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, heb even nagegaan in hoeverre de zorgen vanuit waterschap reëel zijn in geval van volledig bezwijken van de
constructie bij Prinses Margriettunnel. Zorgen dan vooral m.b.t. het risico van overstroming richting omgeving
vanwege de grote hoeveelheden water die in dat geval via de tunnel richting omgeving zouden kunnen stromen.

Bijgaande ontwerptekening geeft m.i. aan dat zoals bij ontwerp van tunnels/onderdoorgangen gebruikelijk is,
voorzieningen zijn getroffen die moeten voorkomen dat bovenstaand risico optreedt ('kanteldijk'). In geval van
bezwijken zal de tunnel met bijbehorende toeritten inderdaad onder water komen te staan. Dit zal echter niet richting
omgeving gaan omdat de hoogte van de wanden (NAP +1,15 m) en de wegligging A7 (ca. NAP +0,50 m) dusdanig
zijn dat in geval van calamiteit het water binnen de tunnel en toeritten niet hoger zal komen dan NAP -0,50m (peil
Prinses Margrietkanaal).

Op dit moment geen aanwijzingen dat er met het aquaduct iets mis is als gevolg van de calamiteit in de noord-
westelijke toerit. In die zin is de situatie van vandaag niet veranderd ten opzichte van voor de calamiteit.
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