
Veldboorbeschnjving (klasse 2)
Maatvoering in meters t o v NAP Maatvoering in meters t o.v maaiveld

Schutkoker

0,01
0.31

7 
72.01

2.41

3,01
3,31

II... j

............

(0,00 - 0,30) HUMUS, sterk zandig, weinig niethoutige plantenresten,
donkerbruin, fijn vezelig, antropogeen. QM5

(0.30 - 1.00) KLEI, zwak zandig, zwak organisch, weinig niethoutige
plantenresten, weinig schelpmateriaal, donkergrijs, antropogeen.

___________QM5 ___________________________________________________
(1,00 - 1.50) KLEI, zwak zandig, niet organisch, donkergrijs, antropogeen.
___________QM5 ___________________________________________________
(1,50 - 2,00) KLEI, zwak zandig, met organisch, puin, donkergrijs,

antropogeen. QM5
(2,00 - 2.40) KLEI, zwak zandig, zwak organisch, weinig niethoutige

plantenresten, standaardgrijs, antropogeen, QM5
(2,40 - 3,00) KLEI, sterk zandig, niet organisch, donkergrijs, antropogeen.
___________QM5 ___________________________________________________
(3,00 - 3,30) KLEI, sterk zandig, niet organisch, donkergrijs, antropogeen,
___________QM5 ___________________________________________________
(3.30 - 4.30) SILT. sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,

QM5
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(4,30 - 5,10) SILT, sterk zandig, met gnnd, met organisch, standaardgrijs,
___________QM5 ___________________________________________________

(5,10 - 6,10) ZAND, zwak grindig, niet organisch, fijn, subhoekig, langwerpig.
standaardgnjs. QM5

(6,10 - 7,10) ZAND, zwak grindig. niet organisch, fijn, subhoekig, langwerpig,
standaardgrijs. QM5
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(7,10 - 7.60) ZAND, zwak gnndig. niet organisch, fijn, subhoekig, langwerpig,
standaardgrijs. OM5

(7,60 - 8,60) SILT. sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,
QM5

-8,61

-9 ,61

- 10,61

- 11,61

- 12,61

- 13,61

- 14.61

- 15,51

- 16.00

(8,60 - 9,60) SILT. sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs.
QM5

—

(9,60 - 10,60) SILT. sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,
QM5

(10,60 - 11,60) SILT. sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,
QM5

(1 1 .60 - 12,60) SILT. sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,
QM5

(12,60 - 13.60) SILT. sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,
QM5

(13,60 - 14.60) SILT. sterk zandig, met grind, met organisch, standaardgrijs.
QM5

(14,60 - 15,50) SILT, sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,
QM5

(15,50 - 16,20) SILT, sterk zandig, met gnnd. met organisch, standaardgrijs,
OM5
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Veldboorbeschnjving (klasse 2)
Maatvoering in meters t.o v N A P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

- 16,00
- 16,21
- 16.41

- 17,01

(15,50 - 16,20) SILT, sterk zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs,
_____________QM5 ________________________________________________

(16,20 - 16,40) SILT. zwak zandig, met grind, niet organisch, standaardgrijs.
_____________QM5 ________________________________________________

(16,40 - 17,00) ZAND, met organisch, fijn, subhoekig, langwerpig,
standaardgrijs. OM5
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t.o.v. N A P t.o.v. maaiveld
+ 0,56 m ♦ 0,57 m

niet waargenomen
- 6,51 m - 6,50 m
- 7,51 m - 7,50 m

pvc
+ 0,53 m + 0,54 m

BK PB01 (Oint = 36,6mm) :
GWS PB01 d.d (27-01-2023) :

BK filter PB01 :
OK filter PB01 :

Materiaal PB01 :
BK PB02 (Oint = 36.6mm) :

GWS PB02 d.d. (27-01-2023) :
BK filter PB02 :
OK filter PB02 :

Materiaal PB02 :
GWS MB013 d.d (27-01-2023) :

G.H G MB013 d.d (27-01-2023) :
G.L.G MB013d.d. (27-01-2023) :

niet waargenomen
14,01 m - 14,00 m
15,01 m - 15,00 m

pvc
-1 ,11  m -1 ,10m

niet waargenomen
met waargenomen
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