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Onderwerp
Foutenboom Omhoog komen vloer Vlaketunnel

Falen betonnen
vloer

Te weinig
wapening
(veld, paalkop)

Scheuren vloer

Fout bij reparaties
moot 9

1 emperatuurs-
effect

Voegprofiel

[ Falen trekpalen

Wrijving langs wanden
minder£

Geotechmsch
talen ________

1
Constructief falen

1
I Te hoge belastingOmroldoende draagkracht

Onfriste dimensionermg en of  onjuiste
grondgege’’ens

Lagere korrelspann mg door hogere
waterdruk

Paaltype ofpaaHengte of paaldiameter
met conform berekening

Paal met intact (gescheurd)

I ““I Onvoldoende sterkte Onvoldoende sterkte
paal-vloer

Ontwerp (t=0)
Ontwerpfouten e d Ontwerp

{t=0)
Ontwerpfoute

Groter

Op dir moment (t = 40)
Corrosie e.d. Hogere verkeersbelasting

(wisselend, vermoeiing)Op dit
moment
(t=40)

Hogere waterdruk Hd gere waterdruk

Horizontale belasting m
lengte richting als gevolg
van uitzetting voegen

Grotere horizontale
belasting op de
paalkoppen

Afdracht trek te hoog mpaal

Paal te kort

Onvoldoende lengte
waarover wrijving aanwezig

Te veel grout / slechte
kwaliteit bij plaatsing geeft
te lage wrwing

Falen wandv’rii’Tng ’~an ztm’and moot

Onv iiTipmg per strekkende
meter

TehogeGWS

Te gladde
constructie

Te lage gronddruk

On’.* lengte waarover
wrijving aanwezig

Deel van de wand
verplaatst on’.’

Holle ruimten langs
deel ran de wand

-► Overig?...

Geen groepseffect m de berekening of
groep sefiect te groot aangenomen

Teruggelopen qc of kleef bijplaatsing
paal door voetplaat ”ïbro

Geen p sehouden nipt
wisselende belasting (afname draag-
kracht)

Krachtverdelmg tussen palen en wanden
anders dan verwacht

Lage gronddruk tegen
wand door
wanntebeweging

Onverwachte wijziging in
geohydrologie

Lagere kwaliteit in grond gevormde palen als
gevolg ”an uitvoermg

Lagere kv.'alrteit fundering door zout ipv zoet
wat«

Andere' 7

Effect scheuren in
kanaajdjik i d vn si Constructie

f falen ’.-an.
de paalOnvoldoende

functioneren kwel-,
and erlo op sheid- .
achterloopsheid- scherm

Kanaalpeil hoger (getij,
springtij, wmdopzet.
opwaaimg, storm
Oo sterschelde, andere)

Invloed getqde (wisselende
belasting, vermoemg)

Hoog fireatisch water door
neerslag

Lagere gronddruk op wanden
door temp effecten

geohydrologie

Lagere kwaliteit fundering
door zout rpv zoet 5vatc

C oito sie anker stang

Corrosie voorspankop
(tgv 'knikje' m beton)

Voorspanmoer of plaat
aangetast door corrosie

Moer op ankerplaat
verzwakt (door corrosie)

Beton onder ankerplaat te
zwak

Voorspanstaaf te zwak,
aangetast door (lokale)
corrosie

Voorspanstaaf te zwak
door T-ermoeiing (getijde)

Onbekende
uitvoer mgsfouten

In paaljiunt spiraal
wapening e/o beton hier

Relaxatie in de Dywidag
staaf

Kanaal dieper en of breder ■'■erbindmg met
Pleistoceen, ondanks asfahslab

Bemaling in de nabijheid
uitgevallen

Polderh rn-ding urt
wegens Total

Te hoog slootpeil binnen
kanteldijk

Wegens uiV’aïle.n Tm
de bemaling

-►

Zakking grond onder tunnel
(ontstaan pipmg holte)

1. Tgv erosie via lekkend riool
naar kanaal
2. tijdens bemaimg bij aanleg in
’70 jaren (door zetting)

(’-erklarmg bij psping)

Doorgaand

N»t-

Bij onderhoud extra
belast door ’-emundermg
asfalt dikte of tijdehike
aftvezigheid

Hogere gronddruk op de
zijwanden (als gevolg vaj
tamp i’erschillen)

Grotere trekbelasting op
de randpalen

Overgang van beton paal■*

Zoutwater veroorzaakt
grotere opwaartse kracht


