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Palen moot 26

Symbool Nummer Positie Omschrijving Staalkwaliteit
ankerstaaf Spanplaat B.K. vloer

[m NAP]
B.K. ankerstaaf

[m NAP]
P.P.N.

[m NAP]
Staaflengte

[ml
Lengte

groutlichaam [m]
B.K. groutlichaam

lm]
Voorspanning

IkN]
* P26-01 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,29 -8,09 -34,09 26,00 21,51 -12,58 300

P26-02 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,37 -8,17 -34,17 26,00 21,51 -12,66 300

P26-03 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,45 -8,25 -34,25 26,00 21,51 -12,74 300

P26-04 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,54 -8,34 -34,34 26,00 21,51 -12,83 300

P26-05 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,62 -8,42 -34,42 26,00 21,51 -12,91 300

P26-06 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,71 -8,51 -34,51 26,00 21,51 -13,00 300

P26-07 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,79 -8,59 -34,59 26,00 21,51 -13,08 300

P26-08 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,87 -8,67 -34,67 26,00 21,51 -13,16 300

P26-09 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,96 -8,76 -34,76 26,00 21,51 -13,25 300

P26-10 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,25 -8,05 -34,05 26,00 21,51 -12,54 300

P26-11 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,33 -8,13 -34,13 26,00 21,51 -12,62 300

P26-12 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,41 -8,21 -34,21 26,00 21,51 -12,70 300

P26-13 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,50 -8,30 -34,30 26,00 21,51 -12,79 300

P26-14 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,58 -8,38 -34,38 26,00 21,51 -12,87 300
-0- P26-15 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,67 -8,47 -34,47 26,00 21,51 -12,96 300

P26-16 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,75 -8,55 -34,55 26,00 21,51 -13,04 300

* P26-17 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,83 -8,63 -34,63 26,00 21,51 -13,12 300

4- P26-18 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,92 -8,72 -34,72 26,00 21,51 -13,21 300

P26-19 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,09 -7,89 -31,09 23,20 18,71 -12,38 300

P26-20 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,19 -7,99 -31,19 23,20 18,71 -12,48 300

P26-21 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,28 -8,08 -31,28 23,20 18,71 -12,57 300

P26-22 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J21 -8,38 -8,18 -31,38 23,20 18,71 -12,67 300

* P26-23 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,47 -8,27 -31,47 23,20 18,71 -12,76 300

P26-24 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,57 -8,37 -31,57 23,20 18,71 -12,86 300

P26-25 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,66 -8,46 -31,66 23,20 18,71 -12,95 300

0 P26-26 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,75 -8,55 -31,75 23,20 18,71 -13,04 300

0 P26-27 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,04 -7,84 -31,04 23,20 18,71 -12,33 365

P26-28 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,13 -7.93 -31,13 23,20 18,71 -12,42 365

P26-29 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,23 -8,03 -31,23 23,20 18,71 -12,52 365

0 P26-30 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,32 -8,12 -31,32 23,20 18,71 -12,61 365

P26-31 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,42 -8,22 -31,42 23,20 18,71 -12,71 365

0 P26-32 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,51 -8,31 -31,51 23,20 18,71 -12,80 365
0 P26-33 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,60 -8,40 -31,60 23,20 18,71 -12,89 365

P26-34 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,70 -8,50 -31,70 23,20 18,71 -12,99 365

0 P26-35 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,01 -7,81 -31,01 23,20 18,71 -12,30 340
0 P26-36 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,10 -7,90 -31,10 23,20 18,71 -12,39 340

0 P26-37 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,20 -8,00 -31,20 23,20 18,71 -12,49 340
-0 P26-38 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,29 -8,09 -31,29 23,20 18,71 -12,58 340

0 P26-39 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,39 -8,19 -31,39 23,20 18,71 -12,68 340

0 P26-40 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,48 -8,28 -31,48 23,20 18,71 -12,77 340

0 P26-41 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,58 -8,38 -31,58 23,20 18,71 -12,87 340

0 P26-42 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,67 -8,47 -31,67 23,20 18,71 -12,96 340

0 P26-43 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,02 -7,82 -31,02 23,20 18,71 -12,31 300

0 P26-44 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,12 -7,92 -31,12 23,20 18,71 -12,41 300

0 P26-45 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,21 -8,01 -31,21 23,20 18,71 -12,50 300

0 P26-46 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,30 -8,10 -31,30 23,20 18,71 -12,59 300
0 P26-47 Midden Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,40 -8,20 -31,40 23,20 18,71 -12,69 300

0 P26-48 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,49 -8,29 -31,49 23,20 18,71 -12,78 300

0 P26-49 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,59 -8,39 -31,59 23,20 18,71 -12,88 300

P26-50 Midden Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,68 -8,48 -31,68 23,20 18,71 -12,97 300

P26-51 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,17 -7 ,97 -33,97 26,00 21,51 -12,46 300

0 P26-52 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,26 -8,06 -34,06 26,00 21,51 -12,55 300

0 P26-53 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,34 -8,14 -34,14 26,00 21,51 -12,63 300

P26-54 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,43 -8,23 -34,23 26,00 21,51 -12,72 300

P26-55 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,51 -8.31 -34,31 26,00 21,51 -12,80 300

0 P26-56 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,59 -8,39 -34,39 26,00 21,51 -12,88 300

0 P26-57 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,68 -8,48 -34,48 26,00 21,51 -12,97 300

P26-58 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,76 -8,56 -34,56 26,00 21,51 -13,05 300

0 P26-59 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,85 -8,65 -34,65 26,00 21,51 -13,14 300
0- P26-60 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,21 -8,01 -34,01 26,00 21,51 -12,50 300
0 P26-61 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,30 -8,10 -34,10 26,00 21,51 -12,59 300

0 P26-62 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,38 -8,18 -34,18 26,00 21,51 -12,67 300

0 P26-63 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,47 -8,27 -34,27 26,00 21,51 -12,76 300

0 P26-64 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,55 -8 ,35 -34,35 26,00 21,51 -12,84 300

0 P26-65 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,63 -8,43 -34,43 26,00 21,51 -12,92 300

0 P26-66 Rand Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,72 -8,52 -34,52 26,00 21,51 -13,01 300

0 P26-67 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,80 -8,60 -34,60 26,00 21,51 -13,09 300

0 P26-68 Rand Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 S555/700 0370x60 (S355J2) -8,89 -8,69 -34,69 26,00 21,51 -13,18 300

_____ -8,274 m (b.k. vloer)
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Ligging en afmeting aanwezige
mantelbuizen onbekend
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OVERZICHT MOOT 264,2%

HWA 0436 /400  (asbestcement) 8,958 m (b.k. vloer)XZ.-8.202 m (b.k. vloer)

i 4 --- 11/

Opmerk ingen
- Maten in mm, tenzij anders aangegeven.
- Hoogtematen in m t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in m in het  s te lse l  van rijksdriehoeksmeting.
- Maatvoering hoeken in het  360° ste lsel ,  tenzij anders aangegeven.

- Deze tekening is opgezet op basis van archieftekeningen. Alleen relevante informatie is  overgenomen.
Wanneer buiten afwijkende situaties aangetrof fen worden dient dit gemeld t e  worden bij de betrokken
si te engineer. Ingemeten dilatitievoegen weergegeven als:— ------

Constructieve uitgangspunten:
- Het vlak waar de ankerplaat op komt dient horizontaal en glad t e  zijn.
- uitgangspunt is bijleggen wat er doorboord is. Indien aangegeven wapening anders is dan aangetrof fen

dient dit  gemeld t e  worden
- Aanstortv lakken boven de schotel dienen opgeruwd te  worden
- Overeenkomstig NEN-EN 1992-1-1 bijlage J (3) huidwapening toepassing bij dekking op de

constructieve wapening c>70 mm. Hiertoe krimpnet 3010-100 of  5010-100 toepassen in de sparing
van respectievelijk 300 of  500 mm breed.

- Toe te  passen betonsterk te  klasse minimaal C35/45, dekking 55mm
- Uitvoeringsklasse 3 conform NEN-EN 13670
- Nabehandelingsklasse 4 conform NEN-EN 13670, tabel 4

Geotechnische uitgangspunten:
- Nieuwe palen zijn inwendig gespoelboorde ankerpalen aangebracht met dubbele boorbuis i.c.m. centrale

s taaf  (type A conform CUR236)
- Nieuwe paalfundering wordt middels sluisconstructie tegen de waterdruk geboord.
- Ankerpalen aanbrengen op dezelfde wijze als de proefpalen waarop vooraf bezwijkproeven zijn uitgevoerd.
- Indien tijdens het afpersen de druk wegvalt t o t  onder de 5 bar dient 15 minuten wachttijd gehanteerd

te  worden.
- Staven zijn ontworpen op 6 mm afroesf ing op de diameter.
- Conform de resu l ta ten van de bezwijkproeven is een uniforme a t  van 2,1% gehanteerd over

het  volledige verankeringslichaam, zie memo W23-003-1142
- Er dienen geschiktheidsproeven conform CUR236 uitgevoerd te  worden op 3% van de ankerpalen, niet eerder

dan 10 kalenderdagen na aanbrengen. De specifieke palen wordt door de s i te engineer (in overleg met
opdrachtgever) aangewezen en zijn verdeeld over de moten die gelijktijdig uitgevoerd worden.

- De paal over de bovenste 4m onder spanplaat voorzien van HDPE omhullingsbuis 01OO/5mm (0u i tw . / f  ).
- De groutinjectiestaat van de ankerpalen dient wekelijks t e r  controle aan de s i te engineer

aangeboden t e  worden.
- Staven dienen voorgespannen te  worden, niet eerder dan 7 kalenderdagen na aanbrengen.

Zie Voorspanprotocol.
- Toegestane tolerant ie in x,y op vloerniveau is 50 mm

16000 2000

18000

gaf t.b.v. staafanker
sleuven t.b.v. wapening
verwijderen schampkantBOVENAANZICHT MOOT 26  [EINDSITUATIE)

schaal: 1 : 100
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schaal: 1 : 100

AMOVEREN T.B.V.  AANBRENGEN PALEN EN WAPENING
schaal: 1 : 100

afhankelijk van aan t e  brengen wapening
b.k. staafanker aanbrengniveau
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-8,958 m (b.k. vloer)

Afdekkap, gevuld met vet 6
Vlakke moer T2163 63.5mm (SW100x115 0125) voorzien van borgbout 7
Spanplaat 0370x60 (S355J2) o f  0370x80 (S355J2), gat 070 (zie tabel) 8
Gietmortel K70, dikte max. 30mm 9
Vet. NONTRIBOS MP-2 10

Achtergebleven M16-ankers t.b.v. sluis
Rubber wurgmanchet
HDPE omhullingsbuis 0100x5 to t  4000mm onder schotel. Gevuld met vet
Dammer als tijdelijke afdichting t o t  1.0m onder vloer
Staafanker 063,5 S555/700

Barrier (bestaand)

-9,030 m (b.k. vloer)

0436/400  (asbestcement)
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Randpalen (bestaand):
Vibropaal 0450/Dywidag 036

Middenpalen (bestaand):
Vibropaal 0450/Dywidag 036

4,2%
-8,274 m (b.k. vloer) Voor gedetailleerde faseringsstappen zie

VHB-CIV-TEK-UO-0500 - Uitvoeringssfappen aanbrengen ankerpalen- -9,030 m (b.k. vloer)
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HWA 0436 /400  (asbestcement) DETAIL  1: PRINCIPEDETAIL SLOOPWERK TBV PALEN DETAIL  2:  PRINCIPEDETAIL PAALKOP
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Voor gedetailleerde faseringsstappen zie
VHB-CIV-TEK-UO-0500 - Uifvoeringsstappen aanbrengen ankerpalen

Fasering
- Kernboringen 0500 en 0220 (A) (Detail 1)
- Paal boren middels sluisconstructie
- Ankerstaaf aanbrengen en afwerken (Detail 2)
- As fa l t  (B) en uitvullaag (C) verwijderen (Detail 1)
- Aanwezige bovenwapening vrijmaken (Dl (Detail 1)
- Bijleggen wapening in aanwezige eerste laag (E)
- Bijleggen wapening op aanwezige eerste laag (F)
- Aanbrengen en verlijmen haarspelden (G)
- Indien dekking c>70 mm, krimpnet 010-100 toepassen (Hl
- Constructieve vloer aanstor ten (I), beton C35/45 grind 16mm
- Aanbrengen hydrofobeerlaag conform ROK-0581 (J)
- Storfnaden afwerken middels sf rook van 100mm Elastofa l t  EP o.g (K)

of  gehele beton oppervlak voorzien van Sami.
- As fa l t  herstel len (L)

Randpalen (krimpnet niet weergegeven)
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PRINCIPE AANBRENGEN VOORSPANNING

B i j beho rende  t eken ingen
W23-003-611 - VHB-CIV-TEK-DO-0001 - Uitgangspunten geometrie toe r i t  Noordwest
W23-003-612 - VHB-CIV-TEK-DO-0002 - Uitgangspunten geometrie foer i t  Zuidoost
W23-003-1046 - VHB-CIV-TEK-UO-0500 - Uitvoeringssfappen aanbrengen ankerpalen

Bovenste 4m onder spanplaat: omhullingsbuis 01OOx5mm
Vrije ankerlengte (b.k. groutlichaam to t  o.k. spanplaat) afvullen met
constructief grout. Eerste meter onder vloer niveau wordt
vervangen door dammer.

Randpalen:
Sfaafanker 063,5 / Groutlichaam 0200
Over lengte van groutlichaam afgeperst

Middenpalen:
Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200
Over lengte van groutlichaam afgeperst

2x #20 L=1,100 m, h.o.h. 200 mm

Maatvoering t.o.v. bestaande 1825
palen t e r  indicatie

Randpalen:
Staafanker 063,5 / Groutlichaam 0200 “
Over lengte van groutlichaam afgeperst

2x #20 L=1,100 m, h.o.h. 200 mm
Bovenop plaatsen

Jo
ur

eZ
ljd

e

i

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

25
80

0 
__

__
__

__
__

__
A

nk
er

le
ng

te
 =

 b
.k

. 
vl

oe
r 

- 
p.

p.
n

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

21
51

0 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

G
ro

ut
lic

ha
am

\ 
\

4x 2 haarspeld 012-150
inboren en verlijmen
diep minimaal 200mm

450

1200 Revisie Datum Omschrijving Opsteller Controleur Vrijgave

3.0 28-06-2023 Aanpassing voorspanning, toevoeging voorspanvolgorde

2.0 08-06-2023 Verwerkt toetscommentaar en HOLD afwerking paalkop vervallen

1.0 12-05-2023 Eerste uitgave

-20.900 m
■<— langsrichting tunnel ------►

G
ro

ut
lic

ha
am Middenpalen (krimpnet niet weergegeven)
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2x of 3x 020  L=1,100 m
(aantal afhankelijk van aantal
doorboorde staven)
bijleggen in bestaande wapening

min. 3x jer20 L=1,500 m, h.o.h. 200 mm

Opdrachtgever

Van Hattum en Blankevoort
Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bij toepassing van koppelingen:
Koppelingen op 18m onder aanbrengniveau,
koppelmof afwerken met bitumenlaag en
nauwsluitende PE krimpkous

A7 P r i nses  Marg r i e t t unne lProject W23-003
Blad/Aanta l  1/1
Formaat A0-841x1470
Schaal As

indicated

Herstel moot 26 palenplan
Prinses Margriettunnel
Uitvoeringsontwerp

4x 2 haarspeld 012-150
inboren en verlijmen
diep minimaal 200mm

525 i 500

Opsteller SBS 0-00014
Controleur 5 . 1 .2 . - WBS WP-00089
Controleur PAM -
Controleur
Vrijgave
Sta tus Tek.nr. W23-003-749 Revisie

DEFINITIEF VHB-CIV-TEK-UO-0260 3.0

1550

langsrichting tunnel

DOORSNEDE A -A
schaal: 1 : 100

DOORSNEDE B -B DETAIL  3:  PRINCIPEDETAIL HERSTELLEN BOVENWAPENING
p.p.n. variabel, zie tabel
(staaflengte en lengte
groutlichaam constant)

p.p.n. variabel, zie tabel
(staaflengte en lengte
groutlichaam constant)

schaal: 1 : 100 schaal: 1 : 20
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De intellectuele eigendomsrechten van deze tekening berusten bij Van Hat turn en Blankevoort B. V.
Eigendom en gebruik van deze tekening is conform artikel 45  en 46 van de DNR2011.
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