
Algemene omschrijving van het werk.  

In het perceel is gelegen een hogedruk gasleiding met een drukniveau van 8 bar. De 

gasleiding voorziet vrijwel geheel Montfoort van gas. Vanuit deze gasleiding wordt de 

gasdruk op verschillende gasstations verlaagd naar midden- en lagedruk waarna het gas 

met een laag drukniveau (200 mbar) naar de woningen en bedrijven kan worden 

getransporteerd.  

De gasleiding betreft een stalen leiding met PE bekleding. De binnendiameter betreft 207 

mm en de buitendiameter betreft 219 mm.  

De gasleiding loopt met een enigszins afbuigend verloop met een lengte van circa 43,5 

meter in het eigendom van de rechthebbende en loopt vervolgens onder de watergang door 

binnen het belendend perceel van de provincie Utrecht. Aan de zuidzijde van het perceel 

maakt de gasleiding een ‘’knik’’ en volgt vervolgens aan de noordzijde de N228 (Willeskop).  

De gasleiding ligt binnen het perceel op een diepte van circa 80 cm onder maaiveld. De 

permanent belemmerende strook ten aanzien van de gasleiding betreft 1 meter aan 

weerszijden van het hart van de leiding.  

Op het dwarsprofiel van bijlage D van het perceel gebonden dossier is het diepteverloop ten 

opzichte van het maaiveld en het NAP van de gasleiding weergegeven. 

 

 


