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f
(good housekeeping)Bijlage 'werkinstructie

Deze werkinstructie heeft tot doel de goede werking van de zandvangers/bezinkinstallatie
en de kwaliteit van het oppervlaktewater te waarborgen. Bovendien wordt de uitvoering
van deze instructie geregistreerd waardoor monitoring mogelijk is gemaakt.

De terrein-chef of diens vervanger controleert de volgende punten:

1. Het effluent wordt dagelijks visueel beoordeeld; Indien de visuele beoordeling
daartoe aanleiding geeft, wordt actie ondernomen om de reden van afwijking op
te sporen en te herstellen.

2. Het grote bezinkbassin en na-bezinkbassin worden dagelijks gecontroleerd op hun
goede werking; Onregelmatigheden worden zo spoedig mogelijk verholpen;

3. De voor-bezinktrap wordt 2x daags (ochtend en middag) gecontroleerd op zijn
goede werking; Onregelmatigheden worden zo spoedig mogelijk verholpen; zo
vaak als nodig voor de goede werking, wordt de voorbezinktank al dan niet
automatische/continu of handmatig, ontdaan van zand.

4. Elke dag na het stoppen van het spoelproces, wordt de voorbezinktank en het
eerste bezinksegment van het grote bassin ontdaan van zand;

5. Elke dinsdag en vrijdag wordt het gehele bezinkbassin inclusief na-bezinkbassin
ontdaan van zand; (niet tijdens het in bedrijf zijn van het was- en spoelproces) (te
beginnen bij het segment aan de influent zijde om te voorkomen dat als gevolg van
het in beroering brengen van het water een te hoge concentratie aan zand wordt
geloosd op de haven). Indien er werkzaamheden worden verricht tijdens het
spoelproces (bv tijdens calamiteiten) wordt d.m.v. een afsluitklep de afvoer naar
de havenafgesloten.

6. Dagelijks worden de afvoerleidingen op hun goede werking visueel gecontroleerd.
7. Elke maandag wordt het lozingspunt B bemonsterd en geanalyseerd op

drogestofgehalte. Bemonstering vindt enkel plaats wanneer beide lijnen (zand en
grind) gedurende minimaal 4 uur in bedrijf zijn.

8. Wekelijks wordt de opvangbak onder de transportbrug geïnspecteerd en indien
nodig geledigd.

9. De uitgevoerde controles en genomen acties worden geregistreerd middels de in
deze instructie vermelde checklist en bewaard in de daarvoor bestemde logboek.

10. Elk incident waarbij sprake is van een potentieel milieurisico (ongewoon voorval),
wordt terstond na constatering door de productieleider gemeld aan het bevoegd
gezag. Bovendien wordt binnen twee weken een incidentanalyse opgesteld
waarbij aandacht wordt besteedt aan oorzaak en voorkoming van herhaling van
het incident.
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Controlelijst

Zeeflijnen in bedrijf: Visuele check Hok Kniet  ok M 3 zand afgevoerd uit:
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/ *$/ '$/ / v / & / / Overige acties/opmerkingen: Controleur:
Weeknr.:
Datum per dag invullen

Maandag
vm □ □ □ □ □ □ □

nm
□ □ □ □ □ □ □

Dinsdag
vm

□ □ □ □ □ □ □

nm
□ □ □ □ □ □ □

Woensdag
vm

□ □ □ □ □ □ □

nm
□ □ □ □ □ □ □

Donderdag
vm

□ □ □ □ □ □ □

nm
□ □ □ □ □ □ □

Vrijdag
vm

□ □ □ □ □ □ □

nm
□ □ □ □ □ □ □

Zaterdag
vm

□ □ □ □ □ □ □

nm
□ □ □ □ □ □ □

Zondag
vm

□ □ □ □ □ □ □

vm
□ □ □ □ □ □ □

Resultaat drogestofbepaling van wekelijkse effluent-monster: mg/dm 3 Monstername op maandag alleen als beide lijnen (zand
en grind) 4 uur in bedrijf zijn.
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