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1. Inleiding
In 2018 zijn in opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland District Noord milieumetingen
uitgevoerd op het baggerspeciedepot IJsseloog. De milieumetingen maken deel uit van een
monitoringplan. De monitoring wordt verricht ten behoeve van naleving van de vergunningen in
het kader van de Wet Milieubeheer.

De maandelijkse stijghoogtemetingen in de monitoringpeilbuizen, het nemen van
retourwatermonsters en het analyseren en toetsen van deze monsters aan de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) en de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) zijn
verricht door Ingenieursbureau Boorsma.
De laboratoriumanalyses zijn verricht door Al-West te Deventer.
De jaarlijkse peiling van de vulgraad van het baggerspeciedepot is uitgevoerd door het bedrijf
G2 Surveys te Leek. De jaarlijkse geluidsmetingen zijn uitgevoerd door het bedrijf DGMR te
Drachten. Het inmeten van de peilbuizen is verricht door Ingenieursbureau Boorsma.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de milieumetingen die in 2018 zijn verricht.
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2. Baggerspecie

2.1. Kwaliteit aanvoer baggerspecie
Depot IJsseloog is aangelegd voor de berging van niet reinigbare baggerspecie. Het depot mag
uitsluitend specie ontvangen die is getoetst als zijnde klasse NT (Nooit Toepasbaar) en - onder
voorwaarden - specie die is getoetst als zijnde klasse B.
Ter controle van de kwaliteit van de aanvoer van baggerspecie worden per aangeleverde partij
steekproefsgewijs of meerdere monsters genomen door medewerkers van depot IJsseloog.
Voor de toetsing van de analyseresultaten van deze (waterbodem) monsters wordt gebruik
gemaakt van de BoToVa. BoToVa toetst de kwaliteit van de waterbodem aan Besluit
Bodemkwaliteit. De klassenindeling die uit de toetsing komt geeft een oordeel over de kwaliteit
van de waterbodem. Onder het Besluit Bodemkwaliteit is de klassenindeling als volgt:
Achtergrondwaarde (AW), Klasse A, Klasse B en Nooit Toepasbaar (NT).

In onderstaande Tabel 1 staat de baggerspecie die in 2018 is aangeboden aan het depot.

Tabel 1. Overzicht afvalstromen 2018 (data aangeleverd door Rijkswaterstaat)
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2.2. Vulgraad baggerspeciedepot
G2surveys heeft op 13 en 14 september 2018 echoloodwerkzaamheden uitgevoerd in het
slibdepot IJsseloog. Het rapport met een overzicht van de hydrografische werkzaamheden die
zijn uitgevoerd op IJsseloog is weergegeven in 0.

Meetmethode
De metingen zijn uitgevoerd met een stalen meetvlet van Rijkswaterstaat. De meetvlet is
gemobiliseerd met een Knudsen 1612 200 kHz Singlebeam en een Hemisphere s320 RTK GPS.
De metingen zijn verricht met behulp van een singlebeam echolood.
Het raaipatroon bestond uit langsraaien met een onderlinge afstand van 20 meter. Tijdens het
varen van deze raaipatronen moest er rekening gehouden worden met een aantal
ankerkettingen, tonnen en een drijvende leiding. Hierdoor waren delen van de raaipatroon niet
vaarbaar en zijn opvullijnen gevaren, daar waar mogelijk, om uiteindelijk aan de vereiste
datadichtheid te voldoen. De 200 kHz-peiling is gevalideerd en verwerkt in een digitaal
terreinmodel (DTM), en gepresenteerd in een aantal kaarten (zie Bijlage 1).

Resultaten
De volumeberekeningen zijn uitgevoerd ten opzichte van de peiling uit 2017 en het 7.00 m-NAP
referentieniveau. Dit referentievlak kan tijdens de gehele vulfase van het baggerspeciedepot
gepeild worden en omvat het gehele baggerspeciedepot.
Het gebied is grotendeel verondiept in vergelijking met de meting van 2017. Verder lijkt op
bepaalde plekken, verdeeld over het hele gebied, het slib ingeklonken tot maximaal 2 meter.
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In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de meet- en rekenresultaten van de voorgaande jaren
en de metingen uitgevoerd in 2018. Naast een vergelijking met het referentievlak op 7 m-NAP
is eveneens een vergelijking opgenomen met het restvolume tot een niveau van 7,5 m+NAP.

Tabel 2. Overzicht meetresultaten vulgraad
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In Tabel 3 is een vergelijking gegeven van het geregistreerde gestorte volume en het berekende 
gestorte volume op basis van de peildata. Uit de vergelijkingen blijkt dat deze waarden niet met 
elkaar overeen komen. Het verschil in volume is toe te schrijven aan de consolidatie van de 
baggerspecie in het depot, en het meenemen van water uit de vracht in de scheepsmetingen 
(dit wordt met de peilingen niet meegenomen).  
 
 
Tabel 3. Vergelijking berekend en geregistreerd gestort volume 
      
 Jaar Gestort volume  (m3) Volume uit peilingen (m3) Verschil (m3)  
        
 2000 632 583 1 214 518 581 935  
 2001 3 922 940 4 039 754 116 814  
 2002 2 547 640 1 274 691 -1 272 949  
 2003 503 029 -218 500 -721 529  
 2004 350 883 -227 972 -578 855  
 2005 191 328 -276 302 -467 630  
 2006 58 841 35 161 -23 680  
 2007 201 166 -15 502 -216 668  
 2008 945 885 1 616 978 671 093  
 2009 2 005 946 214 340 -1 791 606  
 2010 380 974 258 723 -122 251  
 2011 1 729 234 979 125 -750 109  
 2012 1 582 120 990 791 -591 329  
 2013 735 995 514 292 -221 703  
 2014 947 860 413 632 -534 228  
 2015 432 542 291 129 -141 413  
 2016 142 991 -9 609 -152 600  
 2017 92 400 42 236 -50 164  
 2018 4 263 -268 630 -272 893        

  
 
Conclusies 
De in 2018 gestorte hoeveelheden baggerspecie zijn aanzienlijk lager dan in de voorgaande 
jaren. In totaal is in 2018 een aanvoer van 4.263 m3 geregistreerd. Het verschil in vulgraad 
tussen het geregistreerde gestorte volume en het verschil berekend uit de peilingen bedraagt 
272.893 m3. Het verschil bevindt zich in dezelfde orde van grootte als in voorgaande jaren.  
Als gevolg van de consolidatie zal het berekende restvolume in de toekomst waarschijnlijk groter 
worden.  
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3. Waterbalans

Voor het jaar 2018 is een waterbalans opgesteld door gegevens van de aanvoer te vergelijken
met de gegevens van het afgevoerde retourwater en het peilverschil in het baggerspeciedepot.
Aangenomen wordt dat dit verschil veroorzaakt wordt door intredend grondwater.

In 2014 is naar aanleiding van de sproeiproef door Deltares onderzoek uitgevoerd naar het
instromend grondwater. Hieruit is naar voren gekomen dat het intredende grondwater
hoofdzakelijk uit horizontaal instromend grondwater bestaat. De kwel is sinds de dichtslibbing
van het talud nihil.
Bij eerdere meting is reeds vastgesteld dat de horizontale instroming van grondwater circa
223 m3/uur is; dit is echter afhankelijk van de waterstand in het Ketelmeer.
In 2015 is door het Baggerspeciedepot IJsseloog opnieuw onderzoek uitgevoerd. Ook hieruit
kwam naar voren dat horizontale instroming van (freatisch) grondwater plaatsvindt.

De gegevens van de aanvoer van de baggerspecie, het waterpeil in het depot en de afvoer van
het retourwater zijn verstrekt door RWS. De meteorologische gegevens zijn afgeleid van
gegevens van de meetstations in Lelystad en Marknesse en van de maandelijkse
overzichtskaarten van het KNMI. De verdampingsgegevens zijn gecorrigeerd voor de
verdamping uit oppervlaktewater. Deze gegevens zijn weergegeven in Tabel 4.

Tabel 4. Waterbalans 2018
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De instroming van het grondwater in 2018 wordt gegeven in Tabel 5.

Tabel 5. Instroming grondwater 2018
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4. Grondwaterstijghoogte

Door middel van peilbeheer wordt de geohydrologische isolatie van het baggerspeciedepot in
stand gehouden. Om grondwaterverontreiniging te voorkomen is gedurende de periode dat het
slibniveau in het depot nog onder de bovengrens (9 m NAP) van het Pleistocene watervoerende
pakket ligt, een strikt peilbeheer noodzakelijk. Volgens informatie van Rijkswaterstaat is in de
maand september 2014 met betrekking tot het slibniveau de grens van 9 m NAP overschreden.
Volgens de WM-vergunning mag het peilbeheer hierdoor losgekoppeld worden van de
stijghoogte.
Het depotpeil wordt elke maand getoetst aan de stijghoogte en indien nodig bijgesteld. Het peil
wordt ingesteld net onder de stijghoogte zodat er geen wegzijging naar de ondergrond
plaatsvindt en overmatige kwel wordt beperkt.

Meetmethode
Voor het meten van het depotpeil en de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket rond het
depot zijn peilbuizen met sensoren geplaatst. Met deze 'divers' wordt elk uur de waterstand
geregistreerd. In Figuur 1 staan de locaties van de peilbuizen weergegeven.
Elke maand worden de divers uitgelezen en wordt een handmeting als controle uitgevoerd.
De stijghoogtes bij de meetpalen FL14 en FL15 werden gemeten met een drukopnemer en de
data opgeslagen in een datalogger. De handmetingen van de stijghoogtes op FL14 en FL15 zijn
in mei 2018 komen te vervallen.
Het uitlezen van de divers en de handmetingen zijn verricht door Ingenieursbureau Boorsma.

Figuur 1. Locatie-overzicht peilbuizen baggerspeciedepot
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Storingen
In een deel van de maand oktober en in november en december laat peilbuis PB17 abnormale
waardes zien. Dit is veroorzaakt door een defecte sensor. Op 4 januari 2019 is de diver uit deze
peilbuis verwijderd en zal op 5 februari worden vervangen door een nieuwe.
Voorts laten enkele peilbuizen uitschieters zien met zeer lage registraties; dit zijn foutieve
metingen (storingen) van de divers.

Resultaten
In Figuur 2 zijn de grafieken met de stijghoogtemetingen van de peilbuizen rondom het
baggerspeciedepot weergegeven.

In 2014 is door RWS samen met Deltares een sproeiproef verricht met onder meer als doel om
de wanden van het baggerspeciedepot dicht te laten slaan. Hiermee wordt een uitwisseling met
omringend grondwater voorkomen en is de kwel sinds de dichtslibbing van het talud nihil.
Voor de sproeiproef is het peil van het baggerspeciedepot stapsgewijs verhoogd. Vanaf dit
moment is het maximaal toegestane verschil 5 cm tussen het depotpeil en de stijghoogte in het
eerste watervoerende pakket. Volgens informatie van Rijkswaterstaat is in 2014 heeft het
slibniveau de grens van 9 m NAP bereikt. Volgens de vergunning is vanaf dit niveau geen
peilbeheer meer vereist.









5. Grondwaterkwaliteit
De peilbuizen rondom het baggerspeciedepot worden gebruikt voor de monitoring van
de kwaliteit van het grondwater. Eenmaal per jaar wordt een bemonstering uitgevoerd
volgens de WVO-vergunning van 18/01/2005 met kenmerk: IVW/DW/VV/RO/2005-55.
Het bemonsteringsprogramma voor grondwater is verricht in de periode 4 t/m 14
september. De monstername is gedaan door de milieukundig veldwerker dhr. S. van
der Velde van Ingenieursbureau Boorsma (certificaat EC-SIK-20248), met de
erkenning door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor protocol SIKB
2002. De monsters zijn geanalyseerd door het laboratorium Al-West te Deventer.

5.1. Kwaliteit diep grondwater
Meetpunten
De bemonstering van het diepe grondwater rondom het baggerspeciedepot vindt
plaats middels peilbuizen met filterdiepten van 34-35, 49-50 en 69-70 m-NAP. De 2
peilbuizen ten westen en ten oosten van het depot PB-W1 (FL15) en PB-O1 (FL14)

hebben filterdiepten van 14-15 m-NAP.
Op het voorzieningenterrein voor de opslag van zand uit de scheidingsbekkens staat
peilbuis PB18 met een filterdiepte van 8-9 m-NAP (zie Figuur 1).

Analyseresultaten
De monsters van het diepe grondwater zijn getoetst aan het toetsingskader van het
voormalige Ministerie van VROM, conform de Wet bodembescherming (Wbb). De
Streef- en Interventiewaarden zijn verkregen uit de Circulaire Bodemsanering (2009) .
Voor metalen worden de toetswaarden voor diep grondwater gebruikt. Deze toetsing
wordt uitgevoerd om een indicatie te verkrijgen van de grondwaterkwaliteit. Indien de
Streefwaarde wordt overschreden geldt voor de 7 meest-mobiele stoffen een extra
toetsingskader. Deze toetsingswaarden zijn opgenomen in het Monitoringsplan
Grondwater en zijn gerelateerd aan de gemiddelde concentratie in het Ketelmeer en
de Achtergrondwaarde. De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn
lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze
Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan
worden gemeten.

Het laboratorium moet minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000.
Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde
analysemethode voldoet aan AS3000.Bij het beoordelen van het meetresultaat
rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar er vanuit gaan dat de kwaliteit van het
grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten
gehalte rapporteert (zonder teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden
getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de rapportagegrens AS3000 (bron: Circulaire
Bodemsanering). De analysecertificaten zijn weergegeven in Bijlage 2.
De toetsingsresultaten zijn gegeven in Tabel 6. De in de tabel vermelde parameters
voldoen veelal aan de Streefwaarde; slechts in enkele gevallen wordt deze over-
schreden.
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5.2. Kwaliteit ondiep grondwater
Meetpunten
De bemonstering van het ondiepe grondwater rondom de scheidingsbekkens vindt plaats via
peilbuizen met filterdiepten van 2,5-6,5 m-NAP.
De peilbuizen rondom de scheidingsbekkens zijn weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3. Locatie-overzicht peilbuizen scheidingsbekkens

Analyseresultaten
De monsters van het ondiepe grondwater zijn getoetst aan het VROM-toetsingskader,
conform de Wbb. De Streef- en Interventiewaarden zijn verkregen uit de Circulaire
Bodemsanering. Voor metalen worden de toetswaarden voor ondiep grondwater gebruikt.
De analysecertificaten zijn weergegeven in Bijlage 2
De toetsingsresultaten zijn gegeven in Tabel 7.
De in de tabel vermelde parameters voldoen veelal aan de Streefwaarde; slechts in enkele
gevallen wordt deze overschreden.
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6. Retourwaterkwaliteit
Kader monitoring retourwater
De bemonstering is uitgevoerd volgens de WVO-vergunning van 18/01/2005 met kenmerk:
IVW/DW/VV/RO/2005-55. Het bemonsteringsprogramma voor retourwater (overtollig water
uit depot) is verdeeld over vier frequentieperioden. Indien retourwater wordt uitgeslagen,
wordt elke werkdag een monster genomen voor bepaling van het zwevend stof gehalte en
wordt elke week een monster genomen voor bepaling van ammoniumstikstof.
Maandelijks is een uitgebreid monster genomen voor bepaling van nutri ten, metalen en
minerale olie. Tijdens deze monstername worden een aantal fysische parameters gemeten.
Elk kwartaal is een monster genomen voor de bepaling van PAK s, HC s, OCB s, PCB s en
de vluchtige chloorbenzenen.
De maandelijkse en kwartaalanalyses van het retourwater voor 2018 zijn samengevat in
Bijlage 3. Hierin ontbreken de waarden voor Fosfaat voor januari 2018 vanwege het niet
beschikbaar zijn van de vereiste monsterfles.

Het afvalwater afkomstig van de wasplaats voor voertuigen en groot materieel is eenmaal
per jaar (september) bemonsterd en geanalyseerd op het restoliegehalte na de olie-water-
afscheider.

Retourwatermonstername
De monsters van het retourwater worden verzameld met een volumeproportioneel
monsternameapparaat. Dit water wordt met een roestvrijstalen pollepel naar de benodigde
flessen gegoten. Een deel van het water wordt gefilterd door een 0,45 Pm filter voor bepaling
van metalen in oplossing. De monsterflessen voor zwevend stof en ammoniumstikstof
worden gevuld door medewerkers van Depot IJsseloog.
De monsters zijn geanalyseerd door het laboratorium Al-West te Deventer.
De analyseresultaten worden getoetst aan de Streefwaarde (S) en Maximaal Toelaatbare
Risico (MTR) waarden voor oppervlaktewaterkwaliteit uit de Vierde Nota Waterhuishouding
(NW4). De resultaten van het getoetste retourwater is weergegeven in Tabel 8.

Resultaten afvalwater
Het afvalwater van de wasplaats voor voertuigen en groot materieel wordt via een olie-water-
afscheider geloosd in de werkhaven. Volgens voorschrift 2 van de WVO-vergunning mag dit
afvalwater niet de grenswaarde van 10 mg/l Minerale olie overschrijden. Bij de bemonstering
op 14 september 2018 is een gehalte aan Minerale olie van 0,064 mg/l vastgesteld. Dit
bevindt zich ruim onder de grenswaarde.
Het analysecertificaat van de jaarlijkse afvalwaterbemonstering is opgenomen in Bijlage 2.

Veldparameters
De in 2018 door Ingenieursbureau Boorsma gemeten zuurstofgehaltes zijn weergegeven in
Figuur 4.
Het zuurstofgehalte heeft een natuurlijk verloop over de dag. De MTR-waarde voor zuurstof
is gebaseerd op een meting in de ochtend; de zuurstofgehalten zijn dan ook in de ochtend
gemeten.
De MTR-waarde voor zuurstof is 5 mg/l (minimumwaarde).
Het gemeten zuurstofgehalte voldoet in het gehele jaar 2018 aan de MTR-waarde en
daarmee aan NW4.
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Tabel 8. Toetsingsresultaten retourwater

Parameter jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Stikstof totaal [N] *** *** *** * * *** *** ***
Fosfaat-totaal (P) *** *** *** *** *** ***
Zuurstof (veld)
pH (veld)
Temperatuur (veld)
Arseen (As) * * * * * * * * * * * *
Barium (Ba) *
Cadmium (Cd) * * * * * * * * * * *
Chroom (Cr) * * * * * * * * * *
Koper (Cu) ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Kwik (Hg) * * * * * * * * * ** * *
Lood (Pb) * * * * * * * * * *
Nikkel (Ni) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Zink (Zn)
Naftaleen * * * *
Fenantreen * * * *
Anthraceen * * * *
Fluorantheen * * * *
Benzo(k)anthraceen * * * *
Chryseen * *
Benzo(k)fluorantheen * * * *
Benzo(a)pyreen * * * *
Benzo(g,h,i)peryleen * * * *
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen * * * *
Hexachloorbenzeen
Pentachloorbenzeen
Alfa-HCH
Beta-HCH *
Gamma-HCH *
Aldrin ** ** ** **
Dieldrin * * * *
Endrin ** ** ** **
Heptachloor ** ** ** **
Alfa-endosulfan ** ** ** **

Legenda
voldoet aan Streefwaarde:
voldoet aan MTR:
overschrijding MTR:
detectiegrens > Streefwaarde *
detectiegrens > MTR **
alleen zomerwaarden zijn bepalend ***
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De in 2018 gemeten zuurgraad (pH) is weergegeven in Figuur 5.

Voor de zuurgraad (pH) geldt zowel een bovengrens (9) als een ondergrens (6,5).
De gemeten zuurgraad voldoet in geheel 2018 aan de MTR-waardes.
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Zwevend stof
Het zwevende stof gehalte wordt getoetst aan de gestelde WVO-vergunningseisen:
Het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 10 waarnemingen mag niet meer dan 30 mg/l
zijn. Daarnaast mag het zwevend stof gehalte bij geen enkel individueel monster hoger zijn dan
100 mg/l. De in 2018 gemeten gehaltes zwevend stof zijn weergegeven in Figuur 6.
Het rekenkundig gemiddelde van het zwevend stof gehalte over 10 metingen blijft in heel 2018
onder de 30 mg/l. Voorts is het zwevend stof gehalte bij geen enkel individueel monster hoger
dan 100 mg/l.
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Nutri ten
In de WVO-vergunning wordt voor Ammoniumstikstof geadviseerd te streven naar een
jaargemiddelde van minder dan 15 mg/l. In 2018 is het jaargemiddelde van Ammoniumstikstof
0,20 mg/l, dus ruim onder de advieswaarde van 15 mg/l.
De in 2018 gemeten gehaltes Ammoniumstikstof zijn samen met de kwaliteitseis weergegeven
in Figuur 7.
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Voor Stikstof-totaal zijn zomerwaarden vastgesteld. Stikstof-totaal is een sommering van Nitraat,
Nitriet en Stikstof-Kjeldahl. Het aandeel Nitriet is hierin gering. De Streefwaarde en MTR-waarde
voor Stikstof-totaal gelden alleen voor de zomermaanden en zijn 1,0 mg/l resp. 2,2 mg/l.
Gedurende de gehele zomer wordt de MTR-waarde voor Stikstof-totaal overschreden.
De in 2018 gemeten gehaltes aan Stikstof-totaal zijn weergegeven in Figuur 8.

De gemeten fosfaatgehaltes zijn weergegeven in Figuur 9. De Streef- en MTR-waarde voor
Fosfaat gelden alleen voor de zomermaanden. Beide worden in de zomermaanden
overschreden.



Projectnr. : 17345
Pagina : 23 van 31
Datum : 29-01-2019

Project: Milieumetingen depot IJsseloog Bestand: RA17345RWS2J2018.docx

7. Geluidsmetingen

Het baggerspeciedepot beschikt over een omgevingsvergunning (MB/04.041415/L uit 2014).
In deze vergunning zijn geluidsvoorschriften betreffende de langtijdgemiddelde beoordelings-
niveaus en de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting opgenomen. Voor de
naleving van de geluidsvoorschriften is door DGMR op 4 september 2018 een akoestisch
onderzoek uitgevoerd naar de actuele geluidsemissie van de inrichting.

De toelaatbare geluidniveaus voor het baggerspeciedepot op basis van de vigerende
vergunning zijn opgenomen in Tabel 9.

Tabel 9. Toelaatbare geluidniveaus
Toetsingspunt Omschrijving Langtijdgemiddelde

beoordelingsniveaus
LAr,LT In dB(A)

Maximale geluidsniveaus
LAmax in dB(A)

1 Referentiepunt ZZ 39 53

2 Referentiepunt NZ 33 53

4 Referentiepunt NZ 40 53

5 Referentiepunt NZ 39 53

ZZ = Zuidzijde
NZ = Noordzijde
In de tot op heden uitgevoerde akoestische onderzoeken is geen sprake van toetsingspunt 3.

Tijdens het geluidsonderzoek was geen baggerschip aanwezig. In 2018 is slechts enkele malen
een baggerschip geweest (zie Tabel 1). Er kan daarom gesteld worden dat het niet aanwezig
zijn van een baggerschip representatief is voor het in werking zijn van het slibdepot.

De rapportage van het geluidsonderzoek is opgenomen in Bijlage 4
Door DGMR is geen overschrijding van de geluidsvoorschriften geconstateerd.
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Bijlage 1. Peiling baggerspeciedepot
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Bijlage 2. Analysecertificaten
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diepe grondwater
baggerspeciedepot



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
Dagen
mg/l

678367 678368 678369 678370 678371

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
PB14-50 PB14-35 O1-15 (FL14) W1-15 (FL15) PB14-70

Opdracht 792027 Water

678367
678368
678369
678370
678371

PB14-50
PB14-35
O1-15 (FL14)
W1-15 (FL15)
PB14-70

04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
05.09.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Sulfaat (SO4)
Totaal cyanide
BZV 5 dgn
CZV
BZV methode
DOC

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Tin (Sn)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

84 220 200 95 170
2,0 8,2 9,7 5,6 6,7

<30 <30 <30 <30 <30
13 <5,0 14 5,1 19
<1 <1 <1 <1 <1
15 65 53 43 64
(5) (5) (5) (5) (5)
4,9 27 22 16 23

<5,0 11 5,9 <5,0 <5,0
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0 7,9 7,1 5,4 7,5
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<10 <10 <10 <10 <10

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

0,022 0,024 0,022 <0,020 0,025
0,09 0,09 0,09 0,08 0,09

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,39 0,39 <0,20 <0,20 0,39
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
Dagen
mg/l

678372 678373 678374 678375

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
PB17-35 O-50 O-35 O-70

Opdracht 792027 Water

678372
678373
678374
678375

PB17-35
O-50
O-35
O-70

05.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Sulfaat (SO4)
Totaal cyanide
BZV 5 dgn
CZV
BZV methode
DOC

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Tin (Sn)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

77 71 58 60
<1,0 1,6 <1,0 <1,0

49 32 41 45
<5,0 85 21 5,9

<1 <1 <1 <1
9 12 12 10

(2+5) (5) (5) (5)
3,6 4,5 4,2 3,8

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0 1,8 <1,0 <1,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

3,5 <3,0 <3,0 <3,0
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<10 <10 <10 <20

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,020 <0,020 <0,020 <0,020
0,08 0,08 0,08 0,08

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 0,25 0,29 0,28
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Organohalogeenverbindingen

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/l
mg/l

678367 678368 678369 678370 678371

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
PB14-50 PB14-35 O1-15 (FL14) W1-15 (FL15) PB14-70

Opdracht 792027 Water

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

EOX
VOX

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,29 0,28 <0,20 <0,20 0,31

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,36 0,35 0,21 0,21 0,38
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50 <50 <50
<10 * <10 * <10 * <10 * <10 *
<10 * <10 * <10 * <10 * <10 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
<0,0090 <0,0090 <0,0090 <0,0090 <0,0090
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Organohalogeenverbindingen

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/l
mg/l

678372 678373 678374 678375

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
PB17-35 O-50 O-35 O-70

Opdracht 792027 Water

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

EOX
VOX

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 0,21
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,21 0,21 0,21 0,28
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50 <50
<10 * <10 * <10 * <10 *
<10 * <10 * <10 * <10 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

0,029 0,029 0,029 0,029
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
<0,0090 <0,0090 <0,0090 <0,0090
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
0,025 0,025 0,025 0,025
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

Overig onderzoek

678367 678368 678369 678370 678371

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
PB14-50 PB14-35 O1-15 (FL14) W1-15 (FL15) PB14-70

Opdracht 792027 Water

4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide
(Factor 0,7)
Telodrin
Isodrin
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
Som Trichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Som Tetrachloorbenzenen (Factor 0,7)

Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen
1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,042 0,042 0,042 0,042 0,042
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,030 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *
<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

m)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

Overig onderzoek

678372 678373 678374 678375

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Analyse chloride (Cl): Bromide (gehalte boven 30 mg/l) en sulfide storen de bepaling van chloride en worden als chloride meebepaald.
De analysemethode van BZV5 wordt conform norm uitgevoerd in (5) dagen of (2+5) dagen.
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 18.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

PB17-35 O-50 O-35 O-70

Opdracht 792027 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide
(Factor 0,7)
Telodrin
Isodrin
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
Som Trichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Som Tetrachloorbenzenen (Factor 0,7)

Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen
1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,042 0,042 0,042 0,042
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,014 0,014 0,014 0,014

<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *
<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,42 0,42 0,42 0,42

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6402:
conform NEN 6633+A1:
conform NEN 6646 en NEN6642 (1992):
conform NEN-EN 1484 (bepaald als NPOC):
conform NEN-EN 1899-1:
eigen methode:

eigen methode:
Protocollen AS 3100:

EOX
CZV

Stikstof volgens Kjeldahl (N)
DOC

BZV 5 dgn BZV methode
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 Telodrin Isodrin
VOX
Chloride (Cl) Sulfaat (SO4) Totaal cyanide Arseen (As) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Nikkel (Ni) Tin (Sn) Zink (Zn) Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Styreen Koolwaterstoffractie C10-C40 Monochloorbenzeen
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) alfa-HCH 1,2-Dichloorbenzeen PCB 28 beta-HCH 1,3-Dichloorbenzeen
PCB 52 gamma-HCH 1,4-Dichloorbenzeen PCB 101 delta-HCH PCB 118 PCB 138
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Dichloorbenzenen (Factor 0,7) 1,2,3-Trichloorbenzeen Aldrin PCB 153
1,2,4-Trichloorbenzeen Dieldrin PCB 180 1,3,5-Trichloorbenzeen Endrin Som Drins (STI) (Factor 0,7)
Som Trichloorbenzenen (Factor 0,7) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen 4,4-DDE (para, para-DDE) 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD) Som Tetrachloorbenzenen (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
Pentachloorbenzeen (QCB) 4,4-DDT (para, para-DDT) Hexachloorbenzeen (HCB) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Heptachloor alfa-Endosulfan cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) cis-Chloordaan trans-Chloordaan

Opdracht 792027 Water
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

25.09.2018Datum
35004235Relatienr
794212Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 794212 Water

Opdrachtgever 35004235 INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
Uw referentie 17345 Milieuonderzoek IJsseloog
Opdrachtacceptatie 17.09.18
Monsternemer Opdrachtgever

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
Dagen
mg/l

690340 690341 690342 690343 690344

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
PB15-70 PB16-35 PB16-50 PB16-70 PB18-9,5

Opdracht 794212 Water

690340
690341
690342
690343
690344

PB15-70
PB16-35
PB16-50
PB16-70
PB18-9,5

14.09.2018
14.09.2018
14.09.2018
14.09.2018
14.09.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Sulfaat (SO4)
Totaal cyanide
BZV 5 dgn
CZV
BZV methode
DOC

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Tin (Sn)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

59 73 170 120 200
6,2 3,1 2,0 5,6 16,8
110 <30 <30 36 <30

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<1 <1 1 1 1

190 22 47 33 70
(2+5) (2+5) (2+5) (2+5) (2+5)

4,1 4,9 16 12 26

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0 <1,0 4,2 4,1 6,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,5
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<10 <10 <10 <10 <10

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,020 <0,020 <0,020 0,028 <0,020
0,08 0,08 0,08 0,09 0,08

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 0,27 0,27

#) #) #) #) #)
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Organohalogeenverbindingen

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/l
mg/l

690340 690341 690342 690343 690344

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
PB15-70 PB16-35 PB16-50 PB16-70 PB18-9,5

Opdracht 794212 Water

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

EOX
VOX

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 0,29 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,21 0,21 0,21 0,36 0,21
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50 <50 <50
<10 * <10 * <10 * <10 * <10 *
<10 * <10 * <10 * <10 * <10 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
<0,0090 <0,0090 <0,0090 <0,0090 <0,0090
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

Overig onderzoek

690340 690341 690342 690343 690344

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

De analysemethode van BZV5 wordt conform norm uitgevoerd in (5) dagen of (2+5) dagen.
Analyse chloride (Cl): Bromide (gehalte boven 30 mg/l) en sulfide storen de bepaling van chloride en worden als chloride meebepaald.
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 17.09.2018
Einde van de analyses: 25.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

PB15-70 PB16-35 PB16-50 PB16-70 PB18-9,5

Opdracht 794212 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide
(Factor 0,7)
Telodrin
Isodrin
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
Som Trichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Som Tetrachloorbenzenen (Factor 0,7)

Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen
1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,042 0,042 0,042 0,042 0,042
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *
<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

0,21 <0,20 0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,49 0,42 0,48 0,42 0,42

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6402:
conform NEN 6633+A1:
conform NEN 6646 en NEN6642 (1992):
conform NEN-EN 1484 (bepaald als NPOC):
conform NEN-EN 1899-1:
eigen methode:

eigen methode:
Protocollen AS 3100:

EOX
CZV

Stikstof volgens Kjeldahl (N)
DOC

BZV 5 dgn BZV methode
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 Telodrin Isodrin
VOX
Chloride (Cl) Sulfaat (SO4) Totaal cyanide Arseen (As) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Nikkel (Ni) Tin (Sn) Zink (Zn) Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Styreen Koolwaterstoffractie C10-C40 Monochloorbenzeen
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) alfa-HCH 1,2-Dichloorbenzeen PCB 28 beta-HCH 1,3-Dichloorbenzeen
PCB 52 gamma-HCH 1,4-Dichloorbenzeen PCB 101 delta-HCH PCB 118 PCB 138
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Dichloorbenzenen (Factor 0,7) 1,2,3-Trichloorbenzeen Aldrin PCB 153
1,2,4-Trichloorbenzeen Dieldrin PCB 180 1,3,5-Trichloorbenzeen Endrin Som Drins (STI) (Factor 0,7)
Som Trichloorbenzenen (Factor 0,7) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen 4,4-DDE (para, para-DDE) 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD) Som Tetrachloorbenzenen (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
Pentachloorbenzeen (QCB) 4,4-DDT (para, para-DDT) Hexachloorbenzeen (HCB) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Heptachloor alfa-Endosulfan cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) cis-Chloordaan trans-Chloordaan

Opdracht 794212 Water
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

18.09.2018Datum
35004235Relatienr
792618Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 792618 Water

Opdrachtgever 35004235 INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
Uw referentie 17345 Milieuonderzoek IJsseloog
Opdrachtacceptatie 07.09.18
Monsternemer Opdrachtgever

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
Dagen
mg/l

681490 681491 681492 681493

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
PB15-50 PB17-50 PB17-70 PB15-35

Opdracht 792618 Water

681490
681491
681492
681493

PB15-50
PB17-50
PB17-70
PB15-35

07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Sulfaat (SO4)
Totaal cyanide
BZV 5 dgn
CZV
BZV methode
DOC

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Tin (Sn)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

110 85 67 140
6,2 <1,0 <1,0 9,4
82 40 55 51

<5,0 6,2 <5,0 38
<1 <1 <1 1
39 17 12 46

(2+5) (2+5) (2+5) (2+5)
11 4,6 3,6 16

14 <5,0 <5,0 15
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

6,3 1,5 <1,0 5,6
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<3,0 <3,0 3,1 <3,0
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<10 <10 <10 24

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,020 <0,020 <0,020 <0,020
0,08 0,08 0,08 0,08

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 0,35 <0,20

#) #) #) #)
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Organohalogeenverbindingen

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/l
mg/l

681490 681491 681492 681493

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
PB15-50 PB17-50 PB17-70 PB15-35

Opdracht 792618 Water

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

EOX
VOX

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,21 0,21 0,21 0,21
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50 <50
<10 * <10 * <10 * <10 *
<10 * <10 * <10 * <10 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

0,029 0,029 0,029 0,029
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060
<0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
<0,0090 <0,0090 <0,0090 <0,0090
<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
0,025 0,025 0,025 0,025
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

Overig onderzoek

681490 681491 681492 681493

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Analyse chloride (Cl): Bromide (gehalte boven 30 mg/l) en sulfide storen de bepaling van chloride en worden als chloride meebepaald.
De analysemethode van BZV5 wordt conform norm uitgevoerd in (5) dagen of (2+5) dagen.

Begin van de analyses: 07.09.2018
Einde van de analyses: 17.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

PB15-50 PB17-50 PB17-70 PB15-35

Opdracht 792618 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide
(Factor 0,7)
Telodrin
Isodrin
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
Som Trichloorbenzenen (Factor 0,7)

1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Som Tetrachloorbenzenen (Factor 0,7)

Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen
1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,042 0,042 0,042 0,042
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,014 0,014 0,014 0,014

<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *
<0,030 * <0,030 * <0,030 * <0,030 *

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,42 0,42 0,42 0,42

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,021 0,021 0,021 0,021

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6402:
conform NEN 6633+A1:
conform NEN 6646 en NEN6642 (1992):
conform NEN-EN 1484 (bepaald als NPOC):
conform NEN-EN 1899-1:
eigen methode:

eigen methode:
Protocollen AS 3100:

EOX
CZV

Stikstof volgens Kjeldahl (N)
DOC

BZV 5 dgn BZV methode
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 Telodrin Isodrin
VOX
Chloride (Cl) Sulfaat (SO4) Totaal cyanide Arseen (As) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Nikkel (Ni) Tin (Sn) Zink (Zn) Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Styreen Koolwaterstoffractie C10-C40 Monochloorbenzeen
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) alfa-HCH 1,2-Dichloorbenzeen PCB 28 beta-HCH 1,3-Dichloorbenzeen
PCB 52 gamma-HCH 1,4-Dichloorbenzeen PCB 101 delta-HCH PCB 118 PCB 138
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Dichloorbenzenen (Factor 0,7) 1,2,3-Trichloorbenzeen Aldrin PCB 153
1,2,4-Trichloorbenzeen Dieldrin PCB 180 1,3,5-Trichloorbenzeen Endrin Som Drins (STI) (Factor 0,7)
Som Trichloorbenzenen (Factor 0,7) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen 4,4-DDE (para, para-DDE) 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD) Som Tetrachloorbenzenen (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
Pentachloorbenzeen (QCB) 4,4-DDT (para, para-DDT) Hexachloorbenzeen (HCB) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Heptachloor alfa-Endosulfan cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) cis-Chloordaan trans-Chloordaan

Opdracht 792618 Water
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

<5,0
<0,20

<1,0
<2,0

<0,05
<2,0

6,6
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21

<0,020

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14

0,21
<0,20
<0,10
<0,20

#)

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679094

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
06.09.2018
05.09.2018
Opdrachtgever
PB23Monsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 679094 Water
Opdracht 792163 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorbenzenen

<0,20
<0,20
0,42

<0,20

<50
<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679094

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

Eenheid Resultaat Methode

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 13.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor
0,7)

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

<5,0
<0,20

<1,0
<2,0

<0,05
<2,0

3,4
<10

<0,20
0,20

<0,20
<0,20
<0,10
0,21

<0,020

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14

0,21
<0,20
<0,10
<0,20

#)

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679088

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
06.09.2018
05.09.2018
Opdrachtgever
PB24Monsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 679088 Water
Opdracht 792163 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorbenzenen

<0,20
<0,20
0,42

<0,20

<50
<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679088

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

Eenheid Resultaat Methode

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 13.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor
0,7)

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

<5,0
<0,20

<1,0
<2,0

<0,05
<2,0
<3,0
<10

<0,20
0,23

<0,20
<0,20
<0,10
0,21
0,093

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14

0,21
<0,20
<0,10
<0,20

#)

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679089

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
06.09.2018
05.09.2018
Opdrachtgever
PB25Monsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 679089 Water
Opdracht 792163 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorbenzenen

<0,20
<0,20
0,42

<0,20

<50
<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679089

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

Eenheid Resultaat Methode

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 13.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor
0,7)

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

<5,0
<0,20

<1,0
<2,0

<0,05
<2,0
<3,0
<10

<0,20
0,20

<0,20
<0,20
<0,10
0,21

<0,020

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14

0,21
<0,20
<0,10
<0,20

#)

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679090

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
06.09.2018
05.09.2018
Opdrachtgever
PB26Monsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 679090 Water
Opdracht 792163 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e

in
di

tr
ap

po
rt

ve
rm

el
de

an
al

ys
es

zi
jn

ge
ac

cr
ed

ite
er

d
vo

lg
en

s
IS

O
/IE

C
17

02
5:

20
05

,t
en

zi
jb

ij
de

an
al

ys
e

he
ts

ym
bo

ol
"*

"s
ta

at
ve

rm
el

d.

mailto:info@al-west.nl
http://www.al-west.nl


Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorbenzenen

<0,20
<0,20
0,42

<0,20

<50
<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679090

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

Eenheid Resultaat Methode

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 13.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor
0,7)

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

<5,0
<0,20

<1,0
<2,0

<0,05
<2,0
<3,0
<10

<0,20
0,23

<0,20
<0,20
<0,10
0,21

<0,020

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14

0,21
<0,20
<0,10
<0,20

#)

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679091

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
06.09.2018
05.09.2018
Opdrachtgever
PB27Monsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 679091 Water
Opdracht 792163 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e

in
di

tr
ap

po
rt

ve
rm

el
de

an
al

ys
es

zi
jn

ge
ac

cr
ed

ite
er

d
vo

lg
en

s
IS

O
/IE

C
17

02
5:

20
05

,t
en

zi
jb

ij
de

an
al

ys
e

he
ts

ym
bo

ol
"*

"s
ta

at
ve

rm
el

d.

mailto:info@al-west.nl
http://www.al-west.nl


Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorbenzenen

<0,20
<0,20
0,42

<0,20

<50
<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679091

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

Eenheid Resultaat Methode

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 13.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor
0,7)

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

<5,0
<0,20

<1,0
<2,0

<0,05
<2,0
<3,0
<10

<0,20
0,21

<0,20
<0,20
<0,10
0,21

<0,020

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14

0,21
<0,20
<0,10
<0,20

#)

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679092

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
06.09.2018
05.09.2018
Opdrachtgever
PB28Monsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 679092 Water
Opdracht 792163 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorbenzenen

<0,20
<0,20
0,42

<0,20

<50
<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679092

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

Eenheid Resultaat Methode

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 13.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor
0,7)

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

<5,0
<0,20

<1,0
<2,0

<0,05
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21

<0,020

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14

0,21
<0,20
<0,10
<0,20

#)

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679093

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
06.09.2018
05.09.2018
Opdrachtgever
PB31Monsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 679093 Water
Opdracht 792163 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
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Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100

Protocollen AS 3100
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100
Protocollen AS 3100

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorbenzenen

<0,20
<0,20
0,42

<0,20

<50
<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

#)

#)

ANALYSERAPPORT 792163 - 679093

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

Eenheid Resultaat Methode

Datum 13.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 06.09.2018
Einde van de analyses: 13.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Som Dichloorbenzenen (Factor
0,7)

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
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afvalwater (jaar)
RW4



Koolwaterstoffractie (C10-C40)
Koolwaterstoffractie C10-C12 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 *

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode
eigen methode

Minerale olie
0,064

<0,010
<0,010
<0,005

0,008
0,017
0,014
0,011
0,006

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

ANALYSERAPPORT 794253 - 690523

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.Gegevens met betrekking tot de
meetonzekerheid worden op verzoek verstrekt.

INGENIEURSBUREAU BOORSMA B.V.
POSTBUS 647
9200 AP DRACHTEN

Eenheid Resultaat Methode

33381 RWS IJsseloog 2018-21
17.09.2018
14.09.2018
Opdrachtgever
RW4 afvalwater jaarMonsteromschrijving

Monsternemer
Monstername
Opdrachtacceptatie
Project
Monsternr. 690523 Afvalwater
Opdracht 794253 17345 Milieuonderzoek IJsseloog

Datum 21.09.2018
35004235Relatienr

Begin van de analyses: 17.09.2018
Einde van de analyses: 21.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit
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CHROMATOGRAM for Order No. 794253, Analysis No. 690523, created at 21.09.2018 05:22:04
Monsteromschrijving: RW4 afvalwater jaar

[@ANALYNR_START=690523]
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Bijlage 3. Maandelijkse en kwartaalanalyses retourwater



Gemeten waarden retourwater 2018 -1 = < detectieniveau
jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 jul-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18

Lozing retourwater m3 317 052 191 821 178 370 195 785 192 445 142 050 121 405 191 936 184 437 187 646 155 130 237 539
KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES
Nitraat als N mg N/l 0,61 0,58 0,58 -1 -1 0,26 0,27 0,07 -1 -1 -1 -1
Nitriet als N mg N/l 0,02 -1 -1 -1 -1 0,02 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Stikstof vlgs. Kjeldahl mg N/l 1,3 -1 1,3 1,2 1,8 2,0 1,2 -1 1,0 1,4 1,6 1,2
Totaal stikstof2 mg/l 1,90 1,60 1,90 1,20 1,80 2,30 1,50 -1 -1 1,40 1,60 1,6
Orthofosfaat mg P/l -1 1,20 0,18 0,25 0,37 0,64 0,77 1,0 0,52 0,37 0,28
Totaal fosfaat2 mg P/l -1 -1 0,06 0,08 0,12 0,21 0,25 0,33 0,17 0,12 0,24
CZV mg O2/l 16 21 25 22 23 22 32 31 30 33 33 27
DOC mg C/l 6,1 6,4 6,0 6,0 6,7 6,0 6,8 7,4 8,0 7,6 8,6 7,6
TOC mg C/l 6,6 8,4 8,1 7,6 7,7 7,6 8,9 9,2 10 10 10 9,7
Zuurstof1,3 mg O2/l 8,1 9,1 9,7 10,7 13 8,9 6,9 8,1 7,9 7,2 7,1 10,4
METALEN4

Arseen totaal g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 10 10 10 10 10 -1
Cadmium totaal g/l 0,2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Chroom totaal g/l 0,2 -1 -1 -1 -1 -1 6 -1 4 -1 -1 -1
Koper totaal g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 7 -1
Lood totaal g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 -1 -1 -1 5 5
Nikkel totaal g/l -1 -1 -1 -1 10 -1 30 -1 -1 -1 -1 -1
Zink totaal g/l -1 -1 42 -1 15 -1 61 -1 34 20 39 34
Cyanide (totaal) g/l -1 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Chloride mg/l 170 150 160 150 150 130 150 140 130 120 130 120
Kwik (Hg) totaal g/l 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 -0,1
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen ( V E ) g/l -1 -1 -1 -1
Acenaftyleen ( E ) g/l -1 -1 -1 -1
Acenaftheen ( E ) g/l -1 -1 -1 -1
Fluoreen ( E ) g/l -1 -1 -1 -1
Fenantreen ( V E ) g/l -1 -1 -1 -1
Anthraceen ( V E ) g/l -1 -1 -1 -1
Fluorantheen ( V E B ) g/l -1 -1 -1 -1
Pyreen ( E ) g/l -1 -1 0,040 -1
Benzo(a)anthraceen ( V E ) g/l -1 -1 -1 -1
Chryseen ( V E ) g/l -1 -1 -1 -1
Benzo(b)fluorantheen ( E B ) g/l -1 -1 -1 -1
Benzo(k)fluorantheen ( V E B ) g/l -1 -1 -1 -1
Benzo(a)pyreen ( V E B ) g/l -1 -1 -1 -1
Dibenz(a,h)anthraceen ( E ) g/l -1 -1 -1 -1
Benzo(g,h,i)peryleen ( V E B ) g/l -1 -1 -1 -1
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen ( V E B ) g/l -1 -1 -1 -1
Totaal 6 Borneff g/l
Totaal 10 VROM g/l 0,021
Totaal 16 EPA g/l 0,061
MINERALE OLIE
Koolwaterstoffractie C10-C40 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 110 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C10-C12 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C12-C16 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C16-C20 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C20-C24 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C24-C28 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 21 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C28-C32 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 49 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C32-C36 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1
Koolwaterstoffractie C36-C40 g/l -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 -1 -1 -1 -1 -1
POLYCHLOORBIFENYLEN
PCB-28 g/l -1 -1 -1 -1
PCB-52 g/l -1 -1 -1 -1
PCB-101 g/l -1 -1 -1 -1
PCB-118 g/l -1 -1 -1 -1
PCB-138 g/l -1 -1 -1 -1
PCB-153 g/l -1 -1 -1 -1
PCB-180 g/l -1 -1 -1 -1
Som 6 PCB's (STI-tabel) g/l -1 -1 -1 -1
Som 7 PCB's Ballschmiter g/l -1 -1 -1 -1
CHLOORBENZENEN
Hexachloorbenzeen (HCB) g/l -1 -1 -1 -1
PESTICIDEN
2,4-DDD g/l -1 -1 -1 -1
2,4-DDE g/l -1 -1 -1 -1
2,4-DDT g/l -1 -1 -1 -1
4,4-DDD g/l -1 -1 -1 -1
4,4-DDE g/l -1 -1 -1 -1
4,4-DDT g/l -1 -1 -1 -1
Aldrin g/l -1 -1 -1 -1
Dieldrin g/l -1 -1 -1 -1
Endrin g/l -1 -1 -1 -1
Heptachloor g/l -1 -1 -1 -1
Isodrin g/l -1 -1 -1 -1
Som DDT/DDE/DDD g/l -1 -1 -1 -1
Som 2,4-DDE en 4,4-DDE g/l -1 -1 -1 -1
Som 2,4-DDD en 4,4-DDD g/l -1 -1 -1 -1
Som 2,4-DDT en 4,4-DDT g/l -1 -1 -1 -1
Som HCH's (STI-tabel) g/l -1 -1 -1 -1
Som alfa-Endosulfan en -sulfaat g/l -1 -1 -1 -1
Som Drins (STI-tabel) g/l -1 -1 -1 -1
Som Heptachloor en -epoxide g/l -1 -1 -1 -1
Telodrin g/l -1 -1 -1 -1
Alfa-endosulfan g/l -1 -1 -1 -1
Alfa-HCH g/l -1 -1 -1 -1
Beta-HCH g/l -1 -1 -1 -1
Cis-heptachloorepoxide g/l -1 -1 -1 -1
Delta-HCH g/l -1 -1 -1 -1
Gamma-HCH g/l -1 -1 -1 -1
Trans-chloordaan g/l -1 -1 -1 -1
Endosulfansulfaat g/l -1 -1 -1 -1
VLUCHTIGE CHLOORBENZENEN
Monochloorbenzeen g/l -1 -1 -1 -1
1,3-dichloorbenzeen g/l -1 -1 -1 -1
1,4-dichloorbenzeen g/l -1 -1 -1 -1
1,2-dichloorbenzeen g/l -1 -1 -1 -1
1,3,5-trichloorbenzeen g/l -1 -1 -1 -1
1,2,4-trichloorbenzeen g/l -1 -1 -1 -1
1,2,3-trichloorbenzeen g/l -1 -1 -1 -1
Som dichloorbenzenen g/l -1 -1 -1 -1
Som trichloorbenzenen g/l -1 -1 -1 -1
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Bijlage 4. Geluidsonderzoek












