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HOOFDSTUK 1. INLEIDING. 

1.1. Voorgeschiedenis. 

In november 1974 heeft; de M i n i s t e r van Verkeer en Waterstaat 
t i j d e n s het Oosterscheldedebat toegezegd dat de compartimen-
teringsdammen zoveel m o g e l i j k g e l i j k t i j d i g met de stormvloed
k e r i n g z u l l e n worden g e s l o t e n ( l i t . 1). Deze toezegging i s v o o r a l 
gebaseerd op het voorkomen van een t i j d e l i j k g rotere z o u t b e l a s t i n g 
op het H a r i n g v l i e t b e k k e n en/of een t e grote v e r z o e t i n g i n het 
Oosterscheldebekken. Een s l u i t i n g van de compartimenteringsdammen 
b i j een geheel open Oosterschelde h e e f t een verhoging van de 
stormvloedstanden d i r e k t w e s t e l i j k van deze dammen t o t gevolg. 

In j u n i 1978 z i j n een t w e e t a l i n t e r i m - n o t a ' s met be t r e k k i n g t o t 
de s l u i t i n g van de P h i l i p s - en Oesterdam verschenen ( l i t . 2 en 3). 
In de nota " S l u i t i n g s m i d d e l e n " ( l i t . 2) worden een a a n t a l a l t e r 
n a tieven voor de a f s l u i t i n g van de P h i l i p s - e n Oesterdam b i j het 
v o i l e g e t i j vergeleken. Het gaat d a a r b i j om een d r i e t a l g e l e i d e 
l i j k e sluitingsmethoden met betonblokken of zware s t o r t s t e e n , 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een kabelbaan, een hulpbrug of 
h e l i k o p t e r s en een s l u i t i n g , waarbij gebruik wordt gemaakt van 
d o o r l a a t c a i s s o n s . 
Naar a a n l e i d i n g van deze analyse i s v o o r a l om f i n a n c i e l e redenen 
b e s l o t e n voor s l u i t i n g e n b i j het v r i j w e l v o i l e g e t i j u i t t e gaan 
van een b l o k k e n s l u i t i n g met hulpbruggen. 
In de l e i n t e r i m - n o t a "Fasering" ( l i t . 3) wordt de m o g e l i j k h e i d 
aangegeven om de beide dammen t e s l u i t e n met zand, gedurende welke 
o p e r a t i e het g e t i j v e r s c h i l g e l e i d e l i j k gedempt zou moeten worden 
(zodat de stroomsnelheden i n de s l u i t g a t e n zouden verminderen) door 
de stormvloedkering steeds verder t e s l u i t e n en t e n s l o t t e gedurende 
enkele dagen geheel g e s l o t e n t e houden. 
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In december 1978 i s de 2e in t e r i m - n o t a "Faseringen" ( l i t 4) ver
schenen, waarin b l o k k e n s l u i t i n g e n m.b.v. hulpbruggen en z a n d s l u i -
t i n g e n van de P h i l i p s - en Oesterdam o n d e r l i n g worden vergeleken. Ir 
t e g e n s t e l l i n g t o t l e i n t e r i m - n o t a wordt i n deze nota b i j een 
z a n d s l u i t i n g de benodigde v e r l a g i n g van stroomsnelheden i n de 
s l u i t g a t e n b e r e i k t door de g e t i j p e r i o d e te verlengen b i j een zo 
groot mogelijk g e t i j v e r s c h i l . H i e r b i j zou met de stormvloedkering 
i n najaar 1985 gedurende 8 weken de g e t i j p e r i o d e worden verlengd, 
a a n v a n k e l i j k t o t tweemaal de normale periode (2To) en l a t e r t o t 
driemaal de normale periode (3To). 
In de i n z e n d b r i e f b i j de 2e i n t e r i m - n o t a "Faseringen" i s voorge
s t e l d voorshands b i j de pl a n n i n g en voor b e r e i d i n g van de comparti
menter ingwerken u i t t e gaan van een b l o k k e n s l u i t i n g m.b.v. hulp
bruggen. 
Tevens wordt vermeld dat i n de tweede h e l f t van 1980 een aangepast 
v o o r s t e l wordt gedaan over de sluitingsmethoden voor de comparti
menter i n g sdammen. (3e i n t e r i m - n o t a Faseringen). 

1-2- Relevante b e s l i s s i n g e n sinds december 1978. 

§iHi!:25tvorm_Philip^-_en_0e sterdam. 
Het t r a c e van de Philipsdam ( b i j l . 2) was reeds b i j K o n i n k l i j k 
B e s l u i t van 11 maart 1978 v a s t g e s t e l d . Inmiddels i s een damaanzet 
aan de Grevelingendam uitgebouwd en de bodem van het s l u i t g a t 
Krammer voor een groot d e e l door een bodembescherming vastgelegd. 
Het t r a c e van de Oesterdam en de omkading van het Markiezaat van 
Bergen op Zoom ( b i j l . 4) z i j n b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t van 12 j a n u a r i 
1979 v a s t g e s t e l d . In 1979/'80 i s een werkeiland aangelegd, aan de 
z u i d z i j d e van het s l u i t g a t Tholense Gat. De vorm van het s l u i t g a t 
Tholense Gat i s thans dan ook grotendeels bepaald. 

? i ~ 2 i 2 2 _ E i ? 5 t s i n g _ d o r p e l b a l k e n st°rmvloedkering. 
Sinds december 1978 i s een b e l a n g r i j k e randvoorwaarde voor de 
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sluitingsmethode van de compartimenteringsdammen g e w i j z i g d , name
l i j k de p l a n n i n g van het p l a a t s e n van de dorpelbalken i n -en het 
o p e r a t i o n e e l komen van de stormvloedkering. Door het aanbrengen van 
de dorpelbalken tussen de p i j l e r s van de stormvloedkering neemt het 
d o o r s t r o o m p r o f i e l i n de mond van de Oosterschelde af van ca. 50.000 
m2 t o t ca. 15.000 m2. In de ongecompartimenteerde Oosterschelde zou 
het g e t i j v e r s c h i l t e Yerseke b i j gemiddelde omstandigheden i n de 
mond van de Oosterschelde hierdoor afnemen van ca. 3,4 m t o t 2,4 a 
2,5 m. 
In 1978 werd nog uitgegaan van een d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g van j u n i 
t/m augustus 1985 en het o p e r a t i o n e e l z i j n van de stormvloedkering 
op 1-10-1985. 
Thans wordt uitgegaan van een d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g van j a n u a r i t/m 
September '85. Ten gevolge van deze langdurigere d o r p e l b a l k e n p l a a t 
s i n g z a l het v e r t i k a l e en h o r i z o n t a l e g e t i j op de Oosterschelde i n 
de loop van 1985 reeds afnemen. 
Volgens de huidige p l a n n i n g z a l de stormvloedkering 31-12-1985 
o p e r a t i o n e e l z i j n . 

Doorlaatmiddel Grevelingendanu 
Naar a a n l e i d i n g van de aanbevelingen i n de 2e i n t e r i m - n o t a "Fase
r i n g e n " , h e e f t de M i n i s t e r van Verkeer en Waterstaat i n j u n i 1979 
b e s l o t e n een doorlaatmiddel i n de Grevelingendam aan t e leggen. Met 
d i t d oorlaatmiddel (type hevel) kan een zoute rondstroming v a n u i t 
het Grevelingenmeer worden i n g e s t e l d , waardoor de zoutgehalten i n 
Krabbekreek t i j d e n s de s l u i t i n g s f a s e kunnen worden beheerst. De 
hevel z a l e i n d 1982 gereed z i j n , en b i j de dan bestaande s i t u a t i e 
een k a p a c i t e i t hebben van ca. 90 m3/s. 

Zandwinning_compartimenterin^ 
A p r i l 1980 i s de CCO nota Zandwinning compartimenteringswerken ( l i t 
6) verschenen. Naar a a n l e i d i n g van deze nota z i j n o.a. de zand-
wingebieden voor de s l u i t g a t e n Krammer en Tholensche Gat vastge
s t e l d . 
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U i t een analyse van deze zandwingebieden b l i j k t dat met name voor 
het Krammer d u i d e l i j k grover zand beschikbaar i s (200 a 280 u) dan 
waarmee i n 1978 werd gerekend (150 l l ) . 

1.3. D o e l s t e l l i n g nota. 

In de i n z e n d b r i e f b i j de 2e in t e r i m - n o t a "Faseringen" heeft het 
Hoofd van de D e l t a d i e n s t toegezegd i n de tweede h e l f t van 1980 
nadere v o o r s t e l l e n te doen over de sluitingsmethoden van de com
partimenter ingsdammen. 

Door de onder 1.2. genoemde ontwikkelingen komen thans meer a l t e r 
n atieven i n aanmerking dan ten t i j d e van de 2e in t e r i m - n o t a . Met 
name i s door de afname van het g e t i j op de Oosterschelde i n de loop 
van 1985 enige v r i j h e i d ontstaan i n de f a s e r i n g van de s l u i t i n g van 
de P h i l i p s - en Oesterdam t.o.v. e l k a a r en i n de afmetingen erf vorm
geving van de s l u i t g a t e n voordat de u i t e i n d e l i j k e s l u i t i n g e n worden 
uitgevoerd. 
In verband met de voortgang van de compartimenteringswerken en de 
verdere s t u d i e s i s het gewenst op k o r t e t e r m i j n te weten of blok-
k e n s l u i t i n g e n met behulp van hulpbruggen van het gehele,Krammer en 
Tholense Gat (vigerende plan) nog r e l e v a n t z i j n b i j de inmiddels 
verkregen i n z i c h t e n . 
In deze 3e in t e r i m - n o t a "Faseringen" z a l het vigerende p l a n ( a l t e r 
n a t i e f 0) vergeleken worden met een s l u i t i n g s w i j z e waarop zoveel 
mogelijk (zowel m.b.t. afmetingen s l u i t g a t e n a l s s l u i t i n g s m a t e r i a -
len) wordt ingespeeld op de nieuwe randvoorwaarden ( a l t e r n a t i e f I ) . 

Beide s l u i t i n g s a l t e r n a t i e v e n kunnen worden uitgevoerd o n a f h a n k e l i j k 
van het o p e r a t i o n e e l z i j n van de stormvloedkering, d i t i n t e g e n s t e l -
l i n g t o t eventuele z a n d s l u i t i n g e n , waarnaar de s t u d i e s eveneens 
z i j n voortgezet, maar nog n i e t voldoende ver z i j n afgerond. 
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Het l i g t i n de bedoeling medio 1981 een 4e i n t e r i m - n o t a " F a s e r i n 
gen" u i t t e brengen, waarin z a n d s l u i t i n g e n aan de hand van nieuwe 
s t u d i e r e s u l t a t e n z u l l e n worden vergeleken met blokken of s t e e n s l u i -
tingen. 
Voor de voortgang van de werken kan over het toepassen van z a n d s l u i 
tingen e i n d 1981 een b e s l i s s i n g worden genomen. 
In voorliggende nota wordt dus n i e t verder ingegaan op de toepas-
baarheid en e f f e k t e n van z a n d s l u i t i n g e n . 
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HOOFDSTUK 2. BESCHRIJVING EN MOTIVERING VAN DE ALTERNATIEVEN. 

2.1. Uitgangspunten. 

Planning. 
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt uitgegaan van de vigerende p l a n -
ningen van de k r i t i e k e onderdelen van de compartimenteringswerken 
en de stormvloedkering. In hoofdstuk 4 worden de e f f e k t e n van w i j 
z i g i n g e n i n de planning van de stormvloedkering behandeld. De 
hui d i g e planning houdt i n : 
X Markiezaat van Bergen op Zoom a f g e s l o t e n 1 -11- '81 
X Hevel Grevelingendam o p e r a t i o n e e l 1 -12- '82 
X Krammersluizen i n de Philipsdam o p e r a t i o n e e l 1 -11- '84 
X Bergse D i e p s l u i s i n de Oesterdam o p e r a t i o n e e l 1 - 3-•85 
* Stormvloedkering o p e r a t i o n e e l 31 -12- '85 
X P l a a t s e n dorpelbalken stormvloedkering 15 - 1-'85 

jzie f i g . 2.1) 30 
t/m jzie f i g . 2.1) 30 - 9-'85 

JAN F E B MRT A P R MEI JUNI JULI A U G S E P T 
1985 

FIG. 2.1.: A F N A M E GEM. GETIJVERSCHIL TE Y E R S E K E DOOR'PLAATSING DORPELBALKEN 

b i j de ongecompartimenteerde Oosterschelde. 
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S l u i t g a t e n i n de philipsdam_en_de_Oesterdam 1 

In f i g . 2.2. z i j n de l e n g t e p r o f i e l e n van de s l u i t g a t e n Krammer en 
Tholensche Gat weergegeven. De stroomgeulen Slaak (Philipsdam) en 
Marollegat (Oesterdam) worden eerder met zand gesloten. 
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t a b e l I. Stroomsnelheden i n s l u i t g a t e n . 
( r e s u l t a t e n M 1 0 0 0 - gem. g e t i j ) 

Krammer (met werkeil.) 
1. geen dorpelbalken SVK 

geen damaanzet 
a. Slaak open 
b. Slaak d i c h t 

uA SVK = 1 5 . 0 0 0 m2 

Slaak d i c h t 
a. geen damaanzet 
b. met damaanzet 

Tholense Gat (met werk e i l . ) 
1. huidige g e t i j 
a. M a r o l l e g a t open 

Markiezaat open 
2. Na s l u i t i n g Markiezaat 
a. huidige g e t i j 
* Marollegat open 
X M a r o l l e g a t d i c h t 
b. JJA SVK = 1 5 . 0 0 0 m2 

M a r o l l e g a t open 
Marollegat d i c h t 
:.'a s l u i t i n g Markiezaat 
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2.2. B e s c h r i j v i n g a l t e r n a t i e v e n . 

In t a b e l 2 z i j n de beide a l t e r n a t i e v e n weergegeven, welke i n 
hoofdstuk 3 o n d e r l i n g z u l l e n worden vergeleken. 

t a b e l 2. 

A l t . Oesterdam Philipsdam 

s l u i t g a t gehele Thol. Gat gehele Krammer 
0 m a t e r i a a l blokken blokken 

t i j d v a k augustus '85 augustus '85 

I 

s l u i t g a t 

m a t e r i a a l 
t i j d v a k 

Thol. Gat met 
drempel 
steen 
augustus '85 

Krammer met 
damaanzet 
blokken 
September '85 

A l t e r n a t i e v e n waarbij de P h i l i p s d a m (b.v. met steen) eerder wordt 
a f g e s l o t e n dan de Oesterdam (b.v. met zand) z i j n n i e t nader u i t g e 
werkt. In de overgangsperiode dat de Philipsdam namelijk d i c h t zou 
z i j n en de Oesterdam nog ( g e d e e l t e l i j k ) open moet de v u l l i n g en 
l e d i g i n g van het Volkerak v i a de S c h e l d e - R i j n v e r b i n d i n g en het 
s l u i t g a t i n de Oesterdam gebeuren. 
Deze s i t u a t i e g e e f t te hoge stroomsnelheden op deze scheepvaart-
v e r b i n d i n g en i n het s l u i t g a t van de Oesterdam. 
Het kombergingsoppervlak op NAP van het Volkerakmeer achter de 
Philipsdam i s namelijk ca. 4700 ha groot en dat van het Zoom
meer achter de Oesterdam ca. 1500 ha (na omkading van het Mar
k i e z a a t ) . 
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A l t e r n a t i e f 0 
D i t i s het vigerende p l a n : zowel het Krammer a l s het Tholense Gat worden 
g l o b a a l met betonblokken a f g e s l o t e n m.b.v. hulpbruggen. D i t a l t e r n a t i e f 
i s ontwikkeld b i j een inmiddels verouderde planning van de stormvloed
k e r i n g . Uitgangspunt b i j d i t a l t e r n a t i e f was dat de s l u i t i n g van de 
P h i l i p s - en Oesterdam ook b i j het ongedempte g e t i j op de Oosterschelde 
kan gebeuren. De u i t v o e r i n g volgens d i t a l t e r n a t i e f i s hierdoor onaf
h a n k e l i j k van w i j z i g i n g e n i n de planning van de d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g i n 
de Stormvloedkering. 
Voor de planning i s het gereed z i j n van de Krammersluizen op 1 - 1 1 - 184, 
van de s l u i s i n de Oesterdam op 1-3-'85, de produktie van de betonblok
ken en de i n r i c h t i n g van de o p s l a g t e r r e i n e n en het beschikbaar komen van 
de brugdelen van de hulpbrug naar N e e l t j e Jans k r i t i e k . 

S V K 

p laa tsen dorpels 

a a n s l o r t e n dorpels 

S V K operat ioneel 

Phi I ipsdam 

s lu i t ing (blokken) 

damvak in s lui tgat 

dam "waterdicht " 

Pes t erd am 

slui t ing (blokken) 

damvak in sluitgat 

dam " w a t e r d i c h t " 

Getiiverschil 

O o s t e r s c h e l d e 
(Yerseke) 

Volkerak • 
Zoommeer 

1.70-

0.85 

0.0 0 

1 985 

J F M A M J J A 5 0 N D 

J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J 

1 986 

J F M A M J J 

F i g u u r 2.3 T i j d s c h e m a en getijverloop bij alternatief 0 
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A l t e r n a t i e f I 
Dank z i j de g e t i j r e d u k t i e door het pl a a t s e n van de dorpelbalken i n de 
stormvloedkering, kunnen de s l u i t g a t e n zomer 1 9 8 5 a l worden vernauwd. 
B i j het Krammer kan de slu i t g a t v e r n a u w i n g i n de zomer worden b e r e i k t 
door het uitbouwen van een damaanzet van ca. 3 5 0 m aan de noordzijde van 
het werkeiland. Vervolgens kan de steen- of b l o k k e n s l u i t i n g van het 
Krammer i n September met een hulpbrug gebeuren. B i j het Tholense Gat kan 
d i t door het met zand opklappen van een drempel t o t ca. NAP - 10 m en 
deze daarna af t e dekken met een bodembescherming. Vervolgens kan de 
s t e e n s l u i t i n g van het Tholense Gat i n augustus met varend b e d r i j f worden 
uitgevoerd. 
Opgemerkt wordt nog dat een s t e e n s l u i t i n g van het Krammer m.b.v. een 
varend b e d r i j f volgens de huidige i n z i c h t e n n i e t goedkoper i s dan de ge
noemde b l o k k e n s l u i t i n g . Er d i e n t echter nog nader onderzoek op d i t punt 
te worden v e r r i c h t . 

SVK. 
p laa tsen dorpels 

a a n s t o r t e n dorpels 

S V K o p e r a l loneel 

Phil ipsdam 

si uit ing ( blok ken ) 

damvak in s lu i tga t 

dam "waterdicht " 

O e s t e r d a m 

s lu i t ing (s teen) 

damvak in s l u i t g a t 

dam " w a t e r d i c h t " 

Ge ti)verschil 

O o s t e r s c h e l d e 
( Y e r s e k e ) 

Vo lkerak 
Z o o m m e e r 

2.70 

E 

1.70-1 

0 85 

0.0 0 

J F M A IM 
19 
J 
35 
J A S 0 N D J 

198 
F 

s 
M A 

t t -. t 

T 

1 

V s 

\ 
\ 
\ 
1 

"1 

r 1 

V s 

\ 
\ 
\ 
1 

"1 

r 

-

1 

V s 

\ 
\ 
\ 
1 

"1 

J F | M A M J J A s 0 N D J F M A 

F iguur 2.* T i | d s c h e m a e n getijverl oop bi) alternatief 1 
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HOOFDSTUK 3. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN. 

3.1. M i l i e u en v i s s e r i j . 

Oosterschelde. 
Zowel b i j a l t e r n a t i e f 0 a l s I z a l het h o r i z o n t a l e - en het v e r t i k a l e 
g e t i j i n de Oosterschelde gedurende s l u i t i n g s f a s e n n i e t meer worden 
gereduceerd dan i n de eindfase. Er treden v r i j w e l geen v e r s c h i l l e n 
i n de getijbeweging tussen de a l t e r n a t i e v e n t i j d e n s de s l u i t i n g s -
perioden op. 
Met b e t r e k k i n g t o t de e f f e k t e n op getijgebonden organismen worden 
beide a l t e r n a t i e v e n g e l i j k w a a r d i g beoordeeld. 
Het zoutgehalte i n de kom van de Oosterschelde kan b i j beide a l t e r 
natieven i n de periode juni-augustus 1985 dalen t o t ca. 15 g/1 C l ~ 
t.g.v. de z o e t w a t e r b e l a s t i n g van de K r e e k r a k s l u i z e n b i j een g e t i j -
v e r s c h i l van ca. 3,0 m. 
In de Krabbenkreek z u l l e n b i j beide a l t e r n a t i e v e n zomer 1 9 8 5 , de 
zoutgehalten 14 a 15 g/1 C l bedragen b i j een g e l e i d e l i j k afnemend 
g e t i j v e r s c h i l . Ook voor de zoutminnende soorten worden beide 
a l t e r n a t i e v e n a l s g e l i j k w a a r d i g beoordeeld. 
De a l t e r n a t i e v e n v e r s c h i l l e n n i e t i n v i s s e r i j - a s p e k t e n . 

Volkerak_en Zoommeer. 
Het wegvallen van het g e t i j op het Volkerak- en Zoommeer gebeurt na 
de s l u i t i n g van de Philipsdam. B i j a l t e r n a t i e f 0 wordt de P h i 
lipsdam i n augustus en b i j a l t e r n a t i e f I i n September gesloten. 
De o n t z i l t i n g v i n d t b i j beide a l t e r n a t i e v e n i n het najaar en winter 
p l a a t s , zodat voor het a f s t e r v i n g s p r o c e s van g e t i j - en zoutgebonden 
organismen de a l t e r n a t i e v e n n i e t v e r s c h i l l e n d worden beoordeeld. 

Westerschelde. 
Aangezien het t i j d s t i p van o n t z i l t i n g van het Volkerak- en Zoom
meer voor beide a l t e r n a t i e v e n n i e t v e r s c h i l t , i s het e f f e k t op de 
Westerschelde n i e t v e r s c h i l l e n d . 



- 13 -

3.2. Waterhuishouding. 

B i j a l t e r n a t i e f 0 v i n d t de b l o k k e n s l u i t i n g p l a a t s i n augustus 1 9 8 5 . 
Op de Oosterschelde i s het g e t i j v e r s c h i l dan i e t s gedempt, maar nog 
g r o t e r dan i n de e i n d s i t u a t i e . Voor de afwatering van de p o l d e r s 
l e v e r t d i t geen problemen op. B i j a l t e r n a t i e f I i s het g e t i j v e r l o o p 
voor het g r o o t s t e d e e l van het gebied h e t z e l f d e a l s b i j a l t e r n a t i e f 
0, omdat de Oesterdam ook i n augustus wordt g e s l o t e n . 
In het gebied van het Oosterscheldebekken, waar de P h i l i p s d a m s l u i -
t i n g i n v l o e d op de waterstanden heeft ( Z i j p e , Mastgat, Krabben-
kreek) z a l gedurende 1 maand een k l e i n e r g e t i j v e r s c h i l dan b i j a l 
t e r n a t i e f 0 optreden, echter n a u w e l i j k s k l e i n e r dan i n de e i n d s i 
t u a t i e . 
Op het Volkerak en Zoommeer t r e e d t b i j beide a l t e r n a t i e v e n een 
t i j d e l i j k e (enkele weken) middenstandsverhoging op t i j d e n s de 
s l u i t i n g , welke mede gezien het seizoen geen problemen voor de 
afw a t e r i n g van de p o l d e r s z u l l e n opleveren. 
Ook met b e t r e k k i n g t o t de i n v l o e d op het n o o r d e l i j k deltabekken 
(zoutbezwaar V o l k e r a k s l u i z e n ) en de periode waarin het Volkerak en 
Zoommeer o n t z i l t moet worden z i j n er v r i j w e l geen v e r s c h i l l e n 
tussen de a l t e r n a t i e v e n 0 en I. 

3.3. Scheepvaart. 

De scheepvaartaspekten van de a l t e r n a t i e v e n b e t r e f f e n : 
t i j d e l i j k e toename van het a a n t a l s l u i s passages op de scheep-
v a a r t r o u t e v i a het kanaal door Zuid-Beveland en de Volkerak
s l u i z e n ; 
b e l n v l o e d i n g van de scheepvaartroutes. 

Het Kanaal door Zuid-Beveland mag i n open ve r b i n d i n g met de Ooster
schelde worden gebracht a l s de stormvloedkering o p e r a t i o n e e l i s en 
de werken van het kanaal gereed z i j n . Volgens de huidige p l a n n i n g 
z a l de s l u i s p a s s a g e b i j Wemeldinge e i n d 1 9 8 6 komen te v e r v a l l e n . 
B i j a l t e r n a t i e f 0 ( b l o k k e n s l u i t i n g e n ) moet de scheepvaart door de 
Philipsdam worden geschut vanaf november 1984 en door de Oesterdam-
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? 

s l u i s vanaf maart 1985, i.v.m. de bouwtijd van de hulpbruggen over 
het Krammer en Tholense Gat. 
B i j a l t e r n a t i e f I waarbij a l l e e n een k o r t e r e hulpbrug over het 
Krammer moet worden gebouwd kan het sluizenkomplex i n de Philipsdam 
1-4-'85 i n gebruik worden genomen, hetgeen echter nog n i e t betekent, 
dat i n de planning een s p e l i n g van 5 maanden o n t s t a a t . Het zout-
zoet-scheidingssysteem, dat i n de d^erde bouwfase^ wordt uitgevoerd, 
komt b i j a l t e r n a t i e f I 1 maand l a t e r gereed dan b i j a l t e r n a t i e f 0. 

Tabel 3.4. Ingebruikname s l u i z e n . 

Philipsdam Oesterdam 

a l t . 0 l - l l - ' 8 4 1-3-'85 
a l t . I 1- 4-'85 l-3-'85 

B i j a l t e r n a t i e f 0 z a l w a a r s c h i j n l i j k tussen 1-11-'84 en 1-3-'85 
v r i j w e l a l l e v a a r t behalve de hoge v a a r t v i a het Kanaal door Zuid-
Beveland door het Tholense Gat en de Eendracht gaan varen. 
D i t kan a a n l e i d i n g geven t o t minder v e i l i g e s i t u a t i e s . 
Opgemerkt wordt dat ook i n de huidige s i t u a t i e ca. 75% van de 
scheepvaart tussen het Kanaal door Zuid-Beveland en Het Volkerak 
v i a de Eendracht v a a r t . 

3.4. U i t v o e r i n g en planning. 

^ i ^ 5 E 2 a t i 5 ^ _ 2 i ( b l o k k e n s l u i t i n g e n ) 
U i t v o e r i n g s t e c h n i s c h z i j n b i j een b l o k k e n s l u i t i n g met hulpbruggen 
geen bi j z o n d e r e problemen t e verwachten. 
Het s t o r t e n van de blokken vanaf de hulpbruggen wordt nauwelijks 
beinvloed door de optredende stroomsnelheden of de weersomstandig
heden. 
De 20 brugdelen van de hulpbrug naar het werkeiland N e e l t j e Jans 
voor de bouw van de stormvloedkering, komen na ingebruikname van de 
verkeerskokers over de stormvloedkering v r i j . De hulpbrug naar 



- 15 -

N e e l t j e Jans b l i j f t t o t 1 a p r i l 1985 i n gebruik voor de stormvloed
k e r i n g ( z i e f i g u u r 3.4.1). Daarna z i j n 4 maanden nodig om de 
brugdelen b e d r i j f s k l a a r op van tevoren te p l a a t s e n p i j l e r s i n de 
s l u i t g a t e n Krammer en Tholensche Gat op t e s t e l l e n . Voor d i e t i j d 
z a l een bodembescherming i n het Tholensche Gat met een lengte van 
ca. 300 m en een b e s t o r t i n g op de bodembescherming i n het Krammer 
moeten worden aangebracht. 

P h il i D S d a m 
s l u i z e n g e r e e d 
b o u w h u l p b r u g 

s l u i t i n g ( b l o k k e n ) 

d a m v a k in s l u i t g a t 

O e s t e r d a m 
s l u i s g e r e e d 
b o u w h u l p b r u g 

s l u i t i n g ( b l o k k e n ) 

damvak in s l u i t g a t 

1984 1985 

FIG. 3.4.1. P L A N N I N G A L T E R N A T I E F 0 

Door een doorgaande s l e u f i n het houten dek van de brugdelen t e 
maken van ca 3 m kunnen betonblokken of s t o r t s t e e n door de gaten 
tussen de dwarsdragers door g e s t o r t worden. Hiervoor d i e n t een 
nieuw windverband onder de brug aangebracht te worden, hetgeen kan 
gebeuren a l s deze i n b e d r i j f i s ten behoeve van de stormvloedke
r i n g . 
De betonblokken of s t o r t s t e e n wordt vanaf v r a c h t a u t o 1 s , v o o r z i e n 
van kantelbare frames, door de s l e u f i n het dek g e s t o r t ( z i e f i g . 
3.4.2.). 
De optimale afmetingen van het s t o r t m a t e r i a a l dienen nader onder
zocht te worden. V o o r l o p i g i s uitgegaan van betonblokken van 2,5 
ton, waarbij dan door iedere vrachtauto per keer 6 blokken worden 
g e s t o r t . 
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Voor het s l u i t g a t Krammer zouden 10 brugdelen van e l k ca 101 m 
g e b r u i k t kunnen worden en voor het Tholensche Gat 4 stuks. 
De b r u g p i j l e r s (9 voor het Krammer en 3 voor het Tholensche Gat) en 
de oplegframes van de hulpbrug naar N e e l t j e Jans kunnen n i e t ge
b r u i k t worden. De bruggen z i j n t e smal om twee r i j b a n e n en een 
s t o r t s l e u f t e bevatten, zodat een c i r c u i t b e d r i j f n i e t mogelijk i s . 
B i j gebruik van een r i j b a a n en het laden aan twee z i j d e n kan er b i j 
het s l u i t g a t Krammer af w i s s e l e n d van de damaanzet Grevelingendam 
met een a a n t a l auto's gereden worden en a l s deze r i j de brug 
v e r l a t e n h eeft met een a a n t a l auto's vanaf het werkeiland. U i t 
ka p a c i t e i t s b e r e k e n i n g e n v o l g t dat h i e r b i j de l a a d t i j d maatgevend 
i s . 

Het s t o r t e n van 126.000 betonblokken i n het s l u i t g a t Krammer zou 
b i j gebruik van 10 auto's per r i c h t i n g i n ca 3 weken kunnen ge
beuren. Het s l u i t g a t Tholensche Gat (69.000 blokken) zou b i j laden 
aan een z i j d e eveneens i n 3 weken gesloten kunnen worden. 
U i t een nadere s t u d i e zou de optimale i n z e t van m a t e r i e e l tegenover 
de s l u i t i n g s t i j d moeten volgen. 

If ciffk 1 : 

i i i i ] ] 
U P - i ] 

1 TS 
D W A R S P R O F I E L S T 0 R T B R U G 

FIG 3.4.2. 
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A l t e r n a t i e f I. ( s t e e n / b l o k k e n s l u i t i n g ) 
B i j d i t a l t e r n a t i e f wordt gebruik gemaakt van de g e t i j r e d u k t i e door 
de p l a a t s i n g van de dorpelbalken i n de stormvloedkering. Door deze 
afname van de stroomsnelheden i n de s l u i t g a t e n Krammer en Tholen
sche Gat ( z i e t a b e l 1), kunnen de s l u i t g a t e n a l e n i g s z i n s worden 
vernauwd voor de e i g e n l i j k e s l u i t i n g e n . 

maten in m 

FIG3A.3.: L E N G T E P R O F I E L T H O L E N S E GAT M E T D R E M P E L T O T N A P - 10 M 

B i j de Oesterdam i s de vernauwing van het s l u i t g a t Tholensche Gat 
gedacht door een zanddrempel op t e klappen t o t ca NAP - 10 ra en 
deze vervolgens te bezinken ( z i e f i g . 3.4.3.). Het opklappen van 
deze zanddrempel kan gua stroomsnelheden v o l t o o i d worden a l s het 
d o o r s t r o o m p r o f i e l van de stormvloedkering t i j d e n s de d b r p e l b a l -

2 
k e n p l a a t s i n g i s verminderd t o t ca 35.000 m (mei 1985), mits het 
M a r o l l e g a t nog open i s . Het aanbrengen van de bodembescherming (ca. 

2 
200 m l a n g , t o t a a l ca 70.000 m ) op de zanddrempel i n Tholensche 
Gat kan i n mei 1985 p l a a t s v i n d e n nadat de s c h u t s l u i s i n gebruik i s 
genomen. 
Vervolgens kan i n j u n i / j u l i 1985 het M a r o l l e g a t met zand worden 
ges l o t e n en i n augustus het Tholensche Gat met steen. 
T o t a a l i s voor deze s t e e n s l u i t i n g (vanaf NAP - 10 m) ca 115.000 ton 
s t o r t s t e e n nodig, welke gedacht i s geheel met een varend b e d r i j f 
u i t te voeren. D i t i s mede mogel i j k omdat de maximale stroomsnel-
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heden beperkt b l i j v e n t o t ca 3,5 m/s doordat het s l u i t g a t Krammer 
dan nog open i s . 
U i t f i g u u r 3.4.4. b l i j k t dat de u i t v o e r i n g s p l a n n i n g voor de s l u i 
t i n g van de Oesterdam b i j d i t a l t e r n a t i e f erg krap i s . 

B i j de Philipsdam kan de vernauwing van het s l u i t g a t Krammer worden 
b e r e i k t door aan de noordzijde van het werkeiland een damaanzet van 
ca. 3 5 0 m u i t t e bouwen ( z i e f i g . 3 . 4 . 5 . ) . 

Phi l ipsdam 
s l u i z e n in gebruik 
b o u w hu lpbrug 
d a m a a n z e t 
si ui t mg(b lokken) K rammer 

d a m v a k in s l u i t ga t 

O e s t e r d a m 
s l u i s g e r e e d 
d rempe l Tho l . Gat 
bodembescherming Thol. Gat 
zands lu i t i ng Mar. Gat 
s lu i t ing(s teen) T h o l . Gat 
d a m v a k in s lu i tgat 

1984 

J 1 A | s 1 Q 1 N 
1985 

jAl. M A M J A S o I N ; o 

FIG. 3 A . A . P L A N N I N G A L T E R N A T I E F I 

De uitbouw van de grote damaanzet kan pas pla a t s v i n d e n nadat de 
meeste dorpelbalken i n de stormvloedkering g e p l a a t s t z i j n , daar 
deze damaanzet b i j het v o i l e g e t i j een sterke stroomaanval op de 
noordoever van het Krammer zou veroorzaken. 
De u i t v o e r i n g van de damaanzet kan p l a a t s v i n d e n i n de periode mei 
t/m augustus 1 9 8 5 . Voor de bouw van de damaanzet z a l een e x t r a 

2 
b e s t o r t i n g (ca 600 kg/m s t o r t s t e e n ) op de reeds aanwezige bo
dembescherming aangebracht moeten worden. 
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F I G . 3.4.5. L E N G T E P R O F I E L K R A M M E R M E T D A M A A N Z E T E N H U L P B R U G 

De s l u i t i n g van het Krammer i n September 1985 kan uitgevoerd worden 
met ca 105.000 betonblokken van 2,5 ton. Vooralsnog wordt ervan 
uitgegaan deze s l u i t i n g u i t te voeren met behulp van een 700 m 
lange hulpbrug. U i t nader onderzoek zou moeten b l i j k e n of een 
s t o r t s t e e n s l u i t i n g met varend b e d r i j f ook een uitvoerbaar en f i n a n 
c i e e l a a n t r e k k e l i j k e r a l t e r n a t i e f i s . 
Voor de hulpbrug kunnen 7 brugdelen van e l k ca 101 m van de hulp
brug naar N e e l t j e Jans worden hergebruikt. De periode van 1-4-'85 
t o t 1-9-'85 voor de bouw van de brug i s voldoende lang om eveneens 
6 p i j l e r s en oplegframes van de hulpbrug naar N e e l t j e Jans i n het 
Krammer opnieuw t e gebruiken. Voor de u i t v o e r i n g van de blokken
s l u i t i n g g e l d t verder h e t z e l f d e a l s b i j a l t e r n a t i e f 0. 
In de p l a n n i n g van de Krammersluizen o n t s t a a t een s p e l i n g van ca. 
5 maanden ( s l u i z e n i n gebruik 1-4-'85). Met het oog op de u i t e i n d e 
l i j k e datum van gereedkomen betekent d i t n i e t een s p e l i n g van 5 
maanden op het t o t a l e p r o j e k t . 

3.5. R e l a t i e met u i t v o e r i n g stormvloedkering. 

Beide a l t e r n a t i e v e n z i j n o n a f h a n k e l i j k van de datum waarop de 
stormvloedkering o p e r a t i o n e e l i s . 
Een kenmerkend v e r s c h i l tussen de u i t v o e r i n g van beide a l t e r n a 
t i e v e n i s echter dat a l t e r n a t i e f 0 u i t g e v o e r d kan worden onaf
h a n k e l i j k van de voortgang van de d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g i n de 
stormvloedkering, t e r w i j l de u i t v o e r i n g van a l t e r n a t i e f I h i e r v a n 
wel a f h a n k e l i j k i s . 
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B i j a l t e r n a t i e f I wordt gebruik gemaakt van de g e t i j r e d u k t i e t i j 
dens de d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g om de s l u i t g a t e n Krammer en Tho
lensche Gat te vernauwen resp. t e verondiepen. 
Indien de duur van de d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g zou verlengen ontstaan 
geen problemen voor d e - u i t v o e r i n g van de s l u i t i n g e n b i j a l t e r n a t i e f 
I. B i j een k o r t e r e d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g wordt met name de beschik
bare t i j d voor de verondieping van het Tholense Gat erg krap. 
W a a r s c h i j n l i j k wordt deze t i j d dan te k o r t om een zanddrempel t o t 
N.A.P. - l O m o p t e kloppen. 
De kosten zouden hierdoor s t i j g e n . Voor het uitbouwen van de dam
aanzet i n het Krammer z i j n b i j een geringe v e r k o r t i n g (ca. 2 maan
den) geen problemen te verwachten. 
A n d e r z i j d s wordt opgemerkt dat de u i t v o e r i n g s t i j d van de d o r p e l b a l 
k e n p l a a t s i n g i n de stormvloedkering reeds erg k r i t i s c h i s (gro
tendeels i n 3 ploegendienst) zodat een v e r l e n g i n g van deze periode 
a a n z i e n l i j k w a a r s c h i j n l i j k e r i s dan een v e r k o r t i n g . 

3.6. Kosten. 

In t a b e l 3.6. z i j n de kosten van de beide a l t e r n a t i e v e n voor de 
s l u i t i n g van het Krammer en Tholense Gat weergegeven. 

Tabel 3.6. Kostenramingen ( i n miljoenen guldens, i n k l u s i e f 
B.T.W., p r i j s b a s i s l - 4 - ' 8 0 ) . 

A l t . 0 A l t . I 

Philipsdam (Krammer) 7 5 57 
Oesterdam (Thol. Gat) 38 15 

T o t a a l 113 72 
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HOOFDSTUK 4. SAMENVATTING. 

In december 1978 i s de 2e i n t e r i m - n o t a "Faseringen" verschenen, waarin 
b l o k k e n s l u i t i n g e n m.b.v. hulpbruggen en z a n d s l u i t i n g e n b i j een "gerekt" 
g e t i j van de P h i l i p s - en Oesterdam o n d e r l i n g worden vergeleken. 
In de i n z e n d b r i e f b i j de 2e i n t e r i m - n o t a i s v o o r g e s t e l d voorshands b i j 
de olanning en v o o r b e r e i d i n g van de compartimenteringswerken u i t te gaan 
van een b l o k k e n s l u i t i n g m.b.v. hulpbruggen en h i e r o p i n de tweede h e l f t 
van 1980 terug t e komen. 
Sinds december 1978 i s een b e l a n g r i j k e randvoorwaarde voor de s l u i t i n g 
van de compartimenteringsdammen g e w i j z i g d , namelijk de planning van het 
pl a a t s e n van de dorpelbalken i n de stormvloedkering. In 1978 werd nog 
uitgegaan van een d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g van j u n i t/m augustus 1985 , 

volgens de vigerende p l a n n i n g worden de dorpelbalken i n de periode 
j a n u a r i t/m September 1985 g e p l a a t s t . 
Ten gevolge van deze langdurige d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g z a l het v e r t i k a l e 
en h o r i z o n t a l e g e t i j op de Oosterschelde i n de loop van 1985 reeds afne
men . 

Hot huidige p l a n voor b l o k k e n s l u i t i n g e n van de P h i l i p s - en Oesterdam 
m.b.v. hulpbruggen i n augustus 1985 (zgn. a l t e r n a t i e f 0) i s nog geba
seerd op s l u i t i n g b i j een n i e t gereduceerd g e t i j op de Oosterschelde. 
In de voorliggende nota wordt het a l t e r n a t i e f 0 vergeleken met een 
a l t e r n a t i e f I waarbij wel wordt ingespeeld op de nieuwe randvoorwaarden 
m.b.t. de getijbeweging op de Oosterschelde, z o a l s deze medio 1985 wordt 
verwacht. 
B i j a l t e r n a t i e f I wordt gebruik gemaakt van de g e t i j r e d u k t i e t i j d e n s 
d o r p e l b a l k e n p l a a t s i n g i n de stormvloedkering. Door de afname van de 
stroomsnelheden i n de s l u i t g a t e n Krammer en Tholense Gat kunnen deze 
s l u i t g a t e n a l e n i g s z i n s worden v e r k l e i n d voor de e i g e n l i j k e s l u i t i n g e n . 
B i j het Tholense Gat kan het s l u i t g a t v e r t i k a a l v e r k l e i n d worden door 
het opklappen van een zanddrempel t o t ca. NAP - 10 m en b i j het Krammer 
h o r i z o n t a a l door het uitbouwen van een damaanzet van ca. 350 m aan de 
noordzijde van het werkeiland. 
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Oe e i g e n l i j k e s l u i t i n g e n van het Tholense Gat kan dan met s t o r t s t e e n 
- b . v . een varend b e d r i j f gebeuren en van het Krammer met betonblokken 
g e s t o r t vanaf een ca. 700 m lange hulpbrug. 

inmiddels z i j n ook verdere s t u d i e s v e r r i c h t naar de toepassing en de 
er f e k t e n van de z a n d s l u i t i n g e n van het Krammer en Tholense Gat. H i e r u i t 
W i j k t dat ook de z a n d s l u i t i n g e n a a n z i e n l i j k verder kunnen worden geop
t i m a l i s e e r d dan ten t i j d e van de 2e in t e r i m - n o t a "Faseringen" (december 

Over de st u d i e s naar z a n d s l u i t i n g e n kan naar verwachting medio 1981 
worden gerapporteerd (4e i n t e r i m - n o t a ) . 
a.,.™.!. « i s s „ o v e r het toepassen v „ z a n d s l u i t ^ e n k a n e l n d 

1J81 nog worden genomen. 

i n deze 3e i n t e r i m - n o t , 2 i j n a l t e r n a t i e v e n met z a n d s l u i t i n g e n nog 
buit e n beschouwing g e l a t e n . 
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In t a b e l 4.1. i s een samenvattende v e r g e l i j k i n g van de e f f e k t e n van de 
a l t e r n a t i e v e n 0 en I opgenomen. 

a l t e r n a t i e f 0 

b l o k k e n s l . gehele 
Krammer en Thol. 
Gat i n augustus 

s t e e n s l . verondiep-
te Thol. Gat i n 
augustus; b l o k k e n s l . 
versmalde Krammer 
i n September 

* M i l i e u en v i s s e r i j 
- getijgebonden organismen 
- zoutgebonden organismen 
- o n t z i l t i n g Volkerak- en 
Zoommeer 

* Waterhuishouding 
- afwatering 
- e f f e k t e n noordel. d e l t a b . 

X Scheepvaart 
- ingebruikname s l u i z e n 

x U i t v o e r i n g en pl a n n i n g 
- u i t v o e r i n g 
- planning 

X R e l a t i e met u i t v o e r i n g SVK 
- afh. voortgang d o r p e l b a l k e n p l . 

x Kosten ( m i l j . guldens) 
Philipsdam 
Oesterdam 

T o t a a l 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

75 

38 

113 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

57 

15 

72 
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