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LELYS ERFGOED VEILIGGESTELD

Revisie Datum Toelichting
0.01 27-04-2020 Concept

0.02 01-05-2020 Intern commentaar verwerkt

0.03 28-05-2020 RWS commentaar verwerkt
0.04 15-06-2020 2 de aanpassing commentaar RWS na bespreking
0.05 17-06-2020 Opmerkingen van Orson Tieleman ook meegenomen

A 24-06-2020 Definitief
Beheer: De meest recente revisie in het DMS is geldend.
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LELY'S ERFGOED VEILIGGESTELD

Managementsamenvatt ing

Dit rapport beschrijft de wijze waarop voor de keermiddelen binnen het project Afsluitdijk de
vermoeiingsbelastingen worden afgeleid op basis van de hydraulische randvoorwaarden.

In dit document wordt beschreven hoe de gegeven hydraulische randvoorwaarden wordt omgezet
naar individuele golven en de methodiek om van individuele golven naar individuele golfbelasting
(lastwissels) te komen. Met deze lastwissels wordt toegelicht hoe dit leidt tot een
vermoeiingsbelasting op de constructie

In het algemeen is de situatie in golfomstandigheden zeer complex: parameters waaronder de positie
van de vrije waterspiegel, de aanhangende watermassa en het statisch systeem van het keermiddel,
variëren als functie van de tijd. De in dit rapport beschreven wijze waarop de vermoeiingsbelastingen
worden afgeleid betreft een pragmatische methode. De intentie van de gepresenteerde aanpak is niet
om de werkelijkheid zeer nauwkeurig te beschrijven, maar om op basis van verantwoorde
schematisering een werkbare en veilige methode te verkrijgen om vermoeiingsbelastingen te
bepalen. Het bovenliggende doel is het verkrijgen van constructies (keermiddelen) die gedurende hun
levensduur geen schade ten gevolge van vermoeiing ontwikkelen.

Ten einde dit doel te kunnen realiseren worden, in relatie tot de werkelijkheid, de volgende
conservatisme gehanteerde in de beoordeling van de vermoeiing:

De jaarlijkse storm wordt dagelijks in rekening gebracht (eis RWS);
Hierbij wordt telkens de meest nadelige stormconditie in rekening gebracht;
Iedere golf wordt in de vermoeiingsberekening als golfklap beschouwd met bijbehorende
additionele spanningswisselingen ten gevolge van het trillen van het keermiddel;
De meest ongunstige golfklapduur wordt beschouwd voor iedere golf;
Interactiekrachten bij het uittrillen van de schuif na een golfklap in de vorm van toegevoegde
massa- en dempingkrachten hebben een reducerende effect maar worden niet beschouwd.

Gelet op voorgaande, kan het op basis van de in dit rapport beschreven aanpak verkregen
belastingenspectrum voorde vermoeiingscontrole dan ook worden beschouwd als een conservatief
omhullend ontwerpspectrum voor het daadwerkelijke belastingenspectrum waaraan het keermiddel
gedurende zijn levensduur onderhevig zal zijn.
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